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RISPOSTE SPECIFICHE 30x240 120x278 160x320
PR OGN ESICENZA.

3 formati, 2 spessori

e 3 superfici

Specific answers to any need.
3 sizes, 2 thickness options
and 3 finishes.

Des réponses spécifiques
a chaque exigence.

3 formats, 2 épaisseurs
et 3 finitions.

Spezifische Losungen
fur jeden Bedarf.

3 Formate, 2 Starken
und 3 Oberflachen.

KoHKpeTHble OTBETHI Ha Ntobble
HeobXoOoMMOCTH.

3 dopMaToB, 2 TOMNLUMHbI

1 3 MOBEPXHOCTEWN.
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ISPIRAZIONI
e superfici

LE LASTRE PROJECT EVOLUTION NASCONO DA UN'ATTENTA
RICERCA STILISTICA E DA UNA RAFFINATA SCELTA DI DESIGN.
QUESTO CONNUBIO GENERA UNA CGAMMA CHE SPAZIA DAL
MARMO, AL LEGNO, ALLA PIETRA, DAL CEMENTO AL METALLO
FINO AL COLORE OMOGENEO. A COMPLETARE LA PROPOSTA
DI CAESAR CI SONO TRE FINITURE DI SUPERFICIE, CHE
VALORIZZANO AL MASSIMO CIASCUNO DEI LOOK E SONO
SPECIFICAMENTE PENSATE PER LE DIVERSE APPLICAZIONI
DELLE LASTRE.

o

INSPIRATION AND INSPIRATIONS ET SURFACES.
SURFACES. Les dalles Project Evolution
Project Evolution slabs are the sont le résultat d'une

outcome of careful research recherche stylistique soigné
on style and of refined choice et d'un i

in ter of de ign -
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naturale / matt




formati e colori
SIZES AND COLOURS _ FORMATS ET COULEURS _ FARBEN UND FORMATE _ ®OPMATbBI N LIBETA

* Lastra disponibile anche in spessore 12 mm, formato
162x324, non rettificata e non squadrata.
Slab also available with a thickness of 12 mm, size
162x324, non-rectified and non-wedged. / Dalle
disponible également en 12 mm d'épaisseur, format
162x324, non rectifiée et non équarrie. / Die Platte
ist auch im Format 162x324 mit 12 mm Starke, nicht
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rektifiziert und nicht abgekantet, erhaltlich. / Mawta
npeanaraercs Takke ¢ TONWMHOM 12 MM, B popmaTe
162x324, HelnnpoBaHHas 1 HeobpesHas.
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applicazioni vantaggi

APPLICATION _ APPLICATIONS _ ANWENDUNGEN_ NMPUMEHEHWNE ADVANTAGES _ AVANTAGES _ VORTEILE _ MPEMMYLLIECTBA
1 120x278
MANECGEVOLE. RIVESTE PARETI
Easy to handle. ATUTTA ALTEZZA.
Mama;b\ﬁ. Suitable for full wall coverage.
Handlich. Permet le revétement de murs pleine hauteur.
MpakTuHan Verkleidet Wande Uber die gesamte Hohe.

O6}'H/\LLOBbIBaeT CTeHbl MO BCEW BbICOTE.

RIVESTIMENTI INTERNI
ATUTTA PARETE.

Full wall coverage.

Revétements pleine hauteur d'intérieur.
Ganzflachige Innenwandverkleidungen.
BHyTpeHHAsa o6nmMuoBKa LenbixX CTEH.

120x278\ \

120x278

< <=

TRASPORTABILE. PESO RIDOTTO,
Easy to transport. GRAZIE ALLO
ENS Transportable. SPESSORE DI 6 mm.
Einfacher Transport. ) )
Yno6Has B nepesoske. LoW We}gh't, th'imks; to thg 6 mm thickness.
Poids réduit grace a une épaisseur de 6 mm.
Dank der Starke von 6 mm geringes Gewicht.
ARREDO E INTERIOR / Hebonblwow Bec bnarogaps TONWMHE B 6 MM.
DESIGN.

Furniture and interior design.
Décoration et design d'intérieur.
Einrichtungselemente und Innendesign.
MNpeaMeTbl N AM3anH MHTePbePOB.

BY CERAMICHE +CAESAR*
PAG. 20-23
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100x520
®

RIVESTIMENTI DI GRANDI
AMBIENTI INTERNI.

Walls of large interior spaces

Revétements de grands espaces intérieurs.
Wandverkleidungen groRer Innenbereiche.
ObnuuoBKa 60MbLIMX MHTEPBEPOB.

applicazioni

APPLICATION _ APPLICATIONS _ ANWENDUNGEN_TPUMEHEHWE

vantaggi

ADVANTAGES _ AVANTAGES _ VORTEILE _ MPEMMYLLECTBA

160x320

A
)

160x320

@

RIVESTIMENTI ESTERNI.

(finitura panelli accoppiati).

Exterior walls

(also installed on underlying slabs).
Revétements d'extérieur

(y compris la finition de panneaux stratifiés).
AuBenwandverkleidungen

(auch in der AusfUhrung mit kombinierten Paneelen).

Hapy»kHada o6numuoBka
(Takyke OTOenKa COBMeLLEHHbIX MaHenen).

12 PROJECT EVOLUTION

ARREDO E INTERIOR DESIGN.

Furniture and interior design.
Décoration et design d'intérieur.
Einrichtungselemente und Innendesign.
MpedMeTbl M OM3alH MHTEPbEPOB.

BY CERAMICHE -C/ESAR*

PAG. 20-23

160x320

IDEALE PER APPLICAZIONI
DI ARREDO.

Ideal for installation on furniture.

Idéal pour la décoration.

Ideal fur Einrichtungselemente.
BenukonenHo nogxoamT Ang co3aaHusa
2NeMeHTOB UHTepbepa.

ESTETICA DI ALTO
LIVELLO.

Top level aesthetics.

Design de haut niveau.
Niveauvolle Asthetik.
DCTeTUKa BbICOKOTO YPOBHA.

LAVORABILE (fori, tagli, ecc)

Easy to process (holes, cuts, etc.).

Facile a travailler (trous, découpes, etc.).
Bearbeitbar (Bohrungen, Schnitte etc.).
O6pabaTbiBaeMOCTb (OTBEPCTUS, Cpe3bl U T.4.).

INDICATO PER RISTRUTTURAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI PREESISTENTI.

Recommended for renovating existing floors.
Indigqué pour la rénovation de sols préexistants.
Ideal zur Renovierung vorhandener Bodenbelage.
PekoMeHayeTca ONa PEKOHCTRYKLUMM

yyKe CyLLECTBYIOLIMX MOMOB.

13



160x320 cm

63"x126" .
colori

COLORS _ COULEURS _FARBEN _ LIBETOB

ANIMA EVER ANIMA
MAGNIFICENT WHITE APUAN GOLD STATUARIO VENATO CALACATTA ORO BIANCO ARABESCO
& EX A A A

s

.
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. . WHITE ° .
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° °
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50x240

16

applicazioni
APPLICATION _ APPLICATIONS _ ANWENDUNGEN_MNMPUMEHEHWE

/
/

w

RIVESTIMENTI INTERNI ALTEZZA 240 CM.

240 cm high interior walls.

Revétements d'intérieur hauteur 240 cm.
Innenwandverkleidungen Uber 240 cm Hbhe.
BHyTpeHHAa ob6numLoBKa BblCOTOM 240 cM.

PROJECT EVOLUTION

30x240

30x240

PAVIMENTI DI EDIFICI
PUBBLICI E PRIVATI.

vantaggi

ADVANTAGES _ AVANTAGES _ VORTEILE _ MPEMMYLLECTBA

IDEALE PER PAVIMENTI.

Ideal for floors.

Idéal pour les sols.

Ideal als Bodenbelag.
BenukonenHa Ans Hactuna Noos.

120x240

RIVESTIMENTI ALTEZZA
240 CM SENZA SFRIDO.

Revétements hauteur 240 cm sans déchets.
Wandverkleidungen Uber 240 cm

Hohe ohne Zuschneiden.

O6nMLOBKa BblcoToM 240 cM 6e3 0TX040B

Floors of public and private buildings.

Sols de batiments publics et privés.

Bodenbelage fur offentliche und private Gebaude.
oMbl B 06WECTBEHHbIX W YaCTHbIX 3O0aHMAX.

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI IN DOGHE 240 CM.

Per spazi pubblici e abitazioni.

FLOORS - WALLS WITH 240 CM SLABS

For public and residential spaces

SOLS - REVETEMENTS EN LATTES DE 240 cm

Pour espaces publics et habitations

BODENBELAGE - WANDBELAGE IN 240 cm-DIELEN
Fur offentliche Bereiche und Wohnungen

MoOSbl N OBJTMUOBKA V13 JOCOK 240 CM
15 06LLEeCTBEHHbIX U XMAbIX MPOCTPaHCTB

Coverage of 240 cm high walls with no waste.

17



30x240 cm

‘H13/16"X941/8”
colori

COLORS _ COULEURS _FARBEN _ LIBETOB

HIKE
NUANCE LODGE
° .

® Naturale. Matt. Naturel. Natur. MaTtoBas A Lucidato < Silk
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LE GRANDI LASTRE IN__
GRES PORCELLANATO —  —
CAESAR PER ARREDQO E+.
INTERIOR DESIGN:-

| :

IDEE E POTENZIALITA
TUTTE DA SCOPRIRE.

20  PROJECT EVOLUTION

CAESAR HA DATO VITA AL MARCHIO OLOS ’
PER VALORIZZARE L'UTILIZZO DELLE LASTRE

CERAMICHE PER L'INTERO PROGETTO DI bathroom
ARREDO.
CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRIM'ORDINE, Q)

PREGIO ESTETICO E VASTITA DI GAMMA
RENDONO | MATERIALI CAESAR UNA
FINITURA OTTIMALE PER APPLICAZIONI
D'’ARREDO CHE SPAZIANO TRA | VARI
AMBIENTI DEI PROGETTI RESIDENZIALI E

COMMERCIALI.

Caesar has created the Olos
trademark to encourage the
use of ceramic slabs for an
entire project.

Top level technical features,
aesthetic prestige and a
particularly broad range

make Caesar materials the
optimal finishing material for
furniture in both residential
and commercial contexts.

Mit der neuen Marke

Olos zeigt Caesar die
Verwendungsmaoglichkeitender
Keramikplatten von Caesar fur
das gesamte Designprojekt
auf.

Erstklassige technische
Eigenschaften, hohes
optisches Prestige

und eine umfassende
Produktpalette machen die
Materialien von Caesar zur
perfekten Verkleidung von
Einrichtungselementen

in allen Bereichen

von Wohnungs- und
Gewerbebauprojekten.

Caesar adonnéviea la
margue Olos afin de valoriser
I'utilisation des dalles en
céramique dans un projet de
décoration global.

Des caractéristiques
techniques de premier ordre,
une grande valeur esthétique
et 'étendue de la gamme
font des matériaux Caesar
une finition optimale pour
des projets d'aménagement
destinés aux différentes

L] L]
pieces du résidentiel et du lll)lllg

commercial.

Caesar co3fasna 6peHn,

Olos /19 CTUMYNUpPOBaHUS
MCMOMb30BaHUSA
KepaMUUYEeCKMX ManT Npu
COCTaB/IEHM I BCEro NpoeKTa
odopMneHUsa MHTepbepoB.

TexHMYeCKMe XapaKTePUCTUKM
BbICLLErO YPOBHS,
MPECTVKHbBIN BHELLHWM

BMAO W LUMPOYaMLLIMM OXBaT
ACCOPTUMEHTa MpeBpaLLatoT
npoaykumto Caesar B
OMTUMAarbHbIX OTAEIOYHbIN
mMaTepuan pnsg UsroToBreHUs
npeaMeToB UHTEPbLEPA,
npenHasHaYeHHbIX A9 Pa3HbIX
MOMELLIEHUW KaK B YKUMbIX, Tak

I B TOPTOBbIX MPOEKTaXx. : contract

21




SUGGESTIONS FOR APPLICATION.

_ [ SUGGESTIONS D'APPLICATION, ‘ ) LOS
— — VERWENDUNGSVORSCHLAGE.

PEKOMEHOAUKVW MO NCTTOJTBb3OBAHUHO. BY CERAMICHE -CZESAR-
[ ] [ [ ]
di applicazione

conlract

kitchens ARREDAMENTI SU MISURA PER

HOTEL E NEGOZI, QUALI MODULI
BAGNO, RECEPTION, MENSOLE,
PANCHE, TAVOLI.

PIANO DI LAVORO,
VASCA LAVELLO, TAVOLO,
MENSOLE

PIANI PER TAVOLI E TAVOLINI DA
INTERNO E ESTERNO, PANCHE,
MENSOLE, QUINTE

Customised furniture for hotels and
shops, such as modules for bathrooms,
reception desks, shelves, benches,
tables.

PIANO LAVABO, MOBILE BAGNO,

bathrooms
PIATTO DOCCIA, MENSOLE, VASCA

Work tops, kitchen sinks, tables,
shelves.

Washbasin tops, bathroom cabinets,
showers, shelves, baths.

Table tops and coffee tables for
interiors and exteriors, benches,
shelves, partitions.

Plan de travail, plan pour évier, table,
étageres.

Aménagements sur mesure pour
hoétels et magasins, comme les
modules de toilettes ou salles de bains,
réception, étageres, bancs, tables.

Plan vasque, meuble de salle de
bains, receveur de douche, étageres,
baignoire.

Arbeitsplatte, Spulbecken, Tisch,
Wandablage.

Plateaux de tables et tables basses
pour l'intérieur et I'extérieur, bancs,
étageéres, cloisons de séparation.

Paboyad cTonelHmLa, KyxoHHada
MOWKa, CTOJ, MOJKM.

Massgeschneiderte einrichtungen fur
Hotels und Geschafte, wie Badmodule,
Rezeption, Wandablagen, Banke,
Tische.

Waschtisch, Badezimmerschrank,
Duschwanne, Wandablage, Wanne.

Platten Fur Tische und Couchtische
fUr Innen und Aussen, Banke,

CTonelHuLa yMblBarbHMKa, TyMb6a Wandablagen, Kulissen.

ONd BaHHOW, AyLeBOoW NoaaoH, CToneLwHuLbl A515 CTOMOB U CTOMMUKOB
MOJIKM, BaHHa. 014 YCTaHOBKKM B MOMeLlleHM N1 Ha

YNnLE, CKaMbW, MOMKMK, KYITNCHI.

Pabouag CTonelHuua, KyxoHHas
Mowka, Cton, MNonku.

22 PROJECT EVOLUTION



LA VASTA OFFERTA DI GRES PORCELLANATO

CAESAR COSTITUISCE UNA SINERGIA COMPLETA

TRA FORMATI STANDARD E LASTRE: LO STESSO

COLORE E DISPONIBILE IN UN RICCHISSIMO SET DI

MISURE, SPESSORI E FINITURE.

THE SYNERGY OF THE RANGE
The vast selection of Caesar
porcelain stoneware items
becomes a real synergy of
standard sizes and slabs: the
same colour is available in

a variety of different sizes,
thickness options and finishes.

SYNERGIE DE GAMME

La vaste gamme de gres
cérame Caesar offre une
synergie complete entre

les formats standards et les
dalles:la méme couleur est
disponible dans un ensemble
trés riche de dimensions,
épaisseurs et finitions.

(=)

Kirkby

AUFEINANDER
ABGESTIMMTES SORTIMENT
Das groBe Angebot

an Feinsteinzeug von

Caesar bietet komplett
aufeinander abgestimmte
Standardformate und Platten:
Derselbe Farbton ist in vielen
Abmessungen, Starken und
Oberflachenausfuhrungen
lieferbar.

CUHEPIU9 MOLOEJIbHOIO
PAOA

LLInpokoe npeanoxeHve
KepamorpaHuTa Caesar
npeacTaBnaeT cobom MoMHyo
CUHEPTUIO CTaHOAPTHbIX
$hOopPMaTOB M MNANT: OAUH U
TOT )Ke LBeT npepasaraercs
B 6OMbLIOM aCCOPTUMEHTE

Pa3mMepoB, TONWWMH 1 OTOEeNOK.

>IN

- RGIA

di gamma

*CASAR-

C ERAMICHE

RIVESTIMENTO INDOOR.
RIVESTIMENTO OUTDOOR.
PAVIMENTO INDOOR.

Indoor wall tiles.
Outdoor wall tiles.
Indoor floor tiles.

Revétement d'intérieur.
Revétement d'extérieur.
Sol d'intérieur.

120x120

Wandverkleidung Indoor.
Wandverkleidung Outdoor.
Bodenbelag Indoor.

BHYTpeHHAa 06nMUOBKa.
Hapy>kHasa o6nmuoBKa.
BHyTpeHHMI non.

22,5X22|5 22,5x45,3

PAVIMENTO OUTDOOR.

RIVESTIMENTO INDOOR.
RIVESTIMENTO OUTDOOR.

ARREDO.
Outdoor floor tiles.

Sol d'extérieur.
Bodenbelag Outdoor.
Hapy>KHbIM non.

Indoor wall tiles.
Outdoor wall tiles.
Furniture.

Revétement d'intérieur.
Revétement d'extérieur.
Décoration.

Wandverkleidung Indoor.
Wandverkleidung Outdoor.

Einrichtungselemente. o
~ (@] o (@] @) (@) (@)
(@) [00) — N N (V] foo)
N N > = ~ = B % X
BHYyTpeHHsa 06nuuoBKa. ) N Q o) le) 3 o &0 l®)
Hapy»><Hast 06nnLIoBKa. Q e = © N M o Al ©
MpeamMeTbl HTepbepa. — o
o o
) %)
X P
(@} (@)
) ©
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Anima Ever
Built

26
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floor

60x120 Anima Ever Apuan Gold
Naturale / Matt

60x120 Built Sidewalk
Naturale / Matt

furniture By OLOS
160x320 Anima Ever
Apuan Gold

Silk

wall

120x278 Anima Ever
Macchia aperta-Bookmatch
Apuan Gold

Lucidato

marble look

27



Anima floor furniture By OLOS wall

Portraits 120x120 Anima Bianco Portraits Kirkby 120x278 Anima Bianco Arabesco
Arabesco Naturale / Matt Macchia aperta-Bookmatch Lucidato,
120x120 Calacatta Oro 160x320 Portraits Kirkby Naturale / Matt
Naturale / Matt

28  PROJECT EVOLUTION marble look 29



Anima Ever floor furniture By OLOS wall

J()ill 120x120 Anima Ever 160x320 Anima Ever 120278 Anima Ever
Magnificent White Magnificent White Magnificent White
Naturale / Matt Silk Lucidato
60x60 Join Levity 120x120 Join Levity

Matt R10 A+B Soft

30  PROJECT EVOLUTION



Join

32
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floor

80x80 Manor
Matt R10 A+B
11,7x60 Chimney
Matt R10 A+B

wall

120x278 Reed
120278 Wing
Matt

concrete & design look

33




Relate floor wall
120x120 Relate Mine 120x278 Relate Blizzard

PROJECT EVOLUTION concrete & design look 35



Alchengr floor furniture By OLOS wall
Arthis 20x120 Arthis Natur Chevron 120x120 Trace Mint 120x278 Alchemy Mint

36 PROJECT EVOLUTION P L ; . g AR f archiproject look 37




Alchengr floor

furniture By OLOS wall

60x120 Shapes of Italy Lavis 120x278 Alchemy Copper 120x278 Alchemy Copper
Naturale / Matt, Grip Naturale / Matt Naturale / Matt

120x278 Alchemy Mint

Naturale / Matt

e
Y
5 -
iy -,
R Y
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Wy
R
kS ﬁ\
BN ; .
AL UL R R R R LR R R AR VRRRRRRA LA RN R A NN RNNNRAGRRN R RN NN I AR N EA R SRR EIE BRI R RIS RIS
- Wy .

marble look 39




Be More floor wall
120x120 Be More Chill 160x320 Be More Haze

40  PROJECT EVOLUTION




floor furniture By OLOS wall
30x240 Nuance 120x278 Relate Moss 120x278 Relate Moss
20x120 Nuance Chevron

42 PROJECT EVOLUTION e S N N % : wood look 43




CONTINUITA

di venatura

LE LASTRE NEI FORMATI 120X278, PER LE VARIANTI DI COLORE STATUARIO VENATO, CALACATTA ORO,
MAGNIFICENT WHITE, APUAN GOLD E LUXURY ARABESQUE, E 160X320, PER | COLORI STATUARIO
VENATO, CALACATTA ORO, MAGNIFICENT WHITE E APUAN GOLD, POSSONO ESSERE UTILIZZATE

PER CREARE | SUGGESTIVI EFFETTI DI CONTINUITA DI VENATIPICI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI MARMI

PREGIATI.

Continuous veins

Slabs of the 120x278 size, in the Statuario Venato, Calacatta
Oro, Magnificent White, Apuan Gold and Luxury Arabesque
colours, and of the 160x320 size, in the Statuario Venato,
Calacatta Oro, Magnificent White and Apuan Gold colours,
can be used to create attractive continuous vein effects that
bring to mind the typical appearance of certain kinds of

precious marble.

Veines continues

Les dalles au format 120x278, pour les variantes de teinte
Statuario Venato, Calacatta Oro, Magnificent White, Apuan
Gold et Luxury Arabesque, et au format 160x320, pour les
teintes Statuario Venato, Calacatta Oro, Magnificent White
et Apuan Gold, peuvent étre utilisées afin de créer de beaux
effets de veines continues, emblématiques de certains

marbres prisés.

- Statuario Venato

- Calacatta Oro

- Magnificent White
- Apuan Gold

Essendo l'inserimento delle lastre nelle confezioni
casuale, Caesar non garantisce a priori le tipologie
di facce presenti all'interno di ogni singola
confezione.

Le lastre potrebbero presentare minimi
disallineamenti tra le venature in continuita: cio

e da intendersi come caratteristica intrinseca del
prodotto.

44 PROJECT EVOLUTION

Durchgehende Aderungen

Im Format 120x278 in den Farbvarianten Statuario Venato,
Calacatta Oro, Magnificent White, Apuan Gold und Luxury
Arabesque sowie im Format 160x320 in den Farben
Statuario Venato, Calacatta Oro, Magnificent White und
Apuan Gold lassen sich mit den Platten die faszinierenden
Effekte durchlaufender Aderungen erzielen, wie sie fur

einige kostbare Marmorsorten typisch sind.

HenpepbIBHOCTb PUCYHKaA

MNnuTbl B dopMaTe 120x278 ona uBeToB Statuario Venato,
Calacatta Oro, Magnificent White, Apuan Gold 1 Luxury
Arabesque, a Takxke 160x320 ong useToB Statuario Venato,
Calacatta Oro, Magnificent White n Apuan Gold, moryT
1ICMOMb30BaTbCA AN CO3AaHUA KPAacKBbIX 9PDEKTOB
HEMPEPbIBHOCTY PUCYHKA, KOTOPbIE XapaKTepHbl A7

HEeKOTOPbIX LleHHbIX Mopod MpaMopa.

- Statuario Venato

- Calacatta Oro

- Magnificent White
- Apuan Gold

- Luxury Arabesque

Since slabs are packaged in a random manner,
Caesar cannot guarantee the type of faces inside
each package.

There may be minor misalignments of continuous
veins: this is to be considered as an intrinsic feature
of the product.

Da die Platten nach dem Zufallsprinzip verpackt
werden, kann Caesar die in jeder einzelnen
Verpackung enthaltenen Varianten der
Oberflachengrafik nicht garantieren.

Die Platten konnen unter den durchgehenden
Aderungen minimale Fluchtungsabweichungen
aufweisen: dies ist ein charakteristisches Merkmal
des Produkts.

L'introduction des dalles dans les emballages
étant casuelle, Caesar ne garantit pas a priori

les typologies de faces présentes dans chaque
emballage.

Les dalles peuvent présenter de faibles écarts de
continuité des veines : ceci est une caractéristique
intrinseque du produit.

[Mockon bKY MNTbl YNMaKOBbIBAOTCH B
MPOM3BOSIbHOM MOopYOKe, Caesar He [aeT HMKaKMX
npenBapuTesibHbIX I'apaHTl/II?I no Tnny pmcyHka,
VIMEeIOLLLerocs B Ka>KAoW OTAeNbHOM YrNaKoBKe.

Y NAUT MOXXET Ha6ﬂ@ﬂaTbCﬂ MUHWMallbHad
HEeCTbIKOBKa CMJ/1IOWHOIro pMCyHKa, KOTopad O0/1>KHa
CYMUTATLCA OCOBEHHOCTBIO mnsnenng.

ANIMA EVER
MAGNIFICENT WHITE

CONTINUITA' DI VENATURA _ CONTINUOUS VEINING

- \
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® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaTosas
A Lucidato
Silk

RANGE FACES

Prodotto con continuita di venatura: consultare pag 58. per maggiori informazioni.
Product with continuous veins: see page 58 for more information.

Produit avec veines continues : consulter la page 58 pour de plus amples informations.
Produkt mit durchgehenden Aderungen: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58
M3nenns co cnmoLHbIM pucyHKom: 6onee noapo6Hyio MHGOPMaLMIo CM. Ha CTp. 58

V2

160x320 cm

63"x126"

A
120x278 cm

4’72/'8"><‘| 097/16”

oA

120x120 cm
472/8‘ X472/8“

oA

60x120 cm
235/8”><4’72/B”

A

80x160 cm
3148"%63"

oA

80x80 cm
31487 348"

ANIMA EVER
LUXURY ARABESQUE

CONTINUITA' DI VENATURA _ CONTINUOUS VEINING

;.

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaToBas
A |ucidato
Silk

RANGE FACES

Prodotto con continuita di venatura: consultare pag 58. per maggiori informazioni.
Product with continuous veins: see page 58 for more information

Produit avec veines continues : consulter la page 58 pour de plus amples informations.
Produkt mit durchgehenden Aderungen: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58
M30enus co CrnowHbIM PUCYHKOM: 6oniee MOAPoGHYIO MHGOPMALMIO CM. Ha CTp. 58

Vi

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®ULUNPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

A

120x278 cm
47208 109716"

oA

120x120 cm
L7478

oA

60x120 cm
2358 4777/8"

A

80x160 cm
3148"x63"

oA

80x80 cm
31487 348"
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ANIMA EVER
APUAN GOLD

CONTINUITA' DI VENATURA _ CONTINUOUS VEINING

bookmatch

Macchia Aperta Bookmatch
120278 cm
472/8x109716"
A
9 .
f X
- R
- R b <
> \s,\ Bk
160x320 cm & N
63"x126"
A
120x278 cm
472510971
. LN
120x120 cm
LT ATE
I oA
60x120 cm

235472

® Naturale . Matt. Naturel . Natur . MaTosas
A Lucidato A

- s 80x160 cm

3]46"X63"
PEKOMEHOALWMW MO YKNALKE

RANGE FACES

SUGGERIMENTI DI POSA. INSTALLATION SUGGESTIONS
SUGGESTIONS POUR LA POSE. VERLEGETIPPS

80x80 cm Y g

348"y 34/8"

NN v
- [
5 I ’,,'
Prodotto con continuita di venatura: consultare pag 58. per maggiori informazioni. \ | )
Product with continuous veins: see page 58 for more information. b Y - L ’ F
Produit avec veines continues : consulter la page 58 pour de plus amples informations. \ N ) i
Produkt mit durchgehenden Aderungen: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58. - S B
M30enmsa co cniowWwHbIM PUCYHKOM: Boniee Noapo6HyIo MHGOPMaLIMIO CM. Ha CTP. 58 ] It !
A i €\
%
/ ] = = \
v L.
£ b |

V2

i 4 e\
ﬁ r,.;rl -Q.-\.
,'y. AN >

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAHA, OOHAIO KATTMEPA.

46 PROJECT EVOLUTION

ANIMA EVER
SAGE GREEN

ANIMA EVER
ROYAL ONYX

A

120x278 cm
4778 x10971%"

A

120x120 cm
4747

A

60x120 cm
D358y 4772/8"

A Lucidato A Lucidato

RANGE FACES RANGE FACES

V2 Vi

et

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®ULINMPOBAHHAA, OQHATO KAJTMBPA.

A

120x278 cm
4728'%10971%"

A

120x120 cm
4TPX4TE

A

60x120 cm
235/8"X472/8"

A

80x160 cm
314/8"x63"

A

80x80 cm
348"y 348"

47



ANIMA
STATUARIO VENATO

CONTINUITA' DI VENATURA _ CONTINUOUS VEINING

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaToBas
A |ucidato
@ Silk

RANGE FACES

Prodotto con continuita di venatura: consultare pag 58. per maggiori informazioni.
Product with continuous veins: see page 58 for more information

Produit avec veines continues : consulter la page 58 pour de plus amples informations.
Produkt mit durchgehenden Aderungen: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58,
M3aenus co cnnoLwHbIM pUCyHKOM: 6onee Noapo6HYIo MHpopMaLmio CM. Ha cTp. 58

Vi

A
160x320 cm
63"x126"

A

120278 cm
4778 109716"

oA

120x120 cm
LT X478

oA

60x120 cm
D358y 4772/8"

..A

60x60 cm
D35/8"y D 35/8"
e

30x60 cm
]113/16"X235/8”

-A

75x150 cm
299/16”X591/16”

.A

75x75cm
29916y D916

ANIMA
CALACATTA ORO

CONTINUITA’ DI VENATURA _ CONTINUOUS VEINING

® Naturale. Matt . Naturel . Natur . Matosas
A Lucidato
% Sik

RANGE FACES

Prodotto con continuita di venatura: consultare pag 58. per maggiori informazioni.
Product with continuous veins: see page 58 for more information.

Produit avec veines continues : consulter la page 58 pour de plus amples informations.
Produkt mit durchgehenden Aderungen: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58.
M3nenns co cnioLHbIM pucyHKoM: 6onee NoapobHyio MHdOoPMaLMIo CM. Ha CTp. 58

Vi

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

48  PROJECT EVOLUTION

A
160x320 cm
63"x126"

A%
120278 cm
4778'x10971"

oA

120x120 cm
478 %4728

oA

60x120 cm
23587\ 4772/8"

..

60x60 cm
235/8”X235/8”
I ea

30x60 cm
13Ne" D358

-A

75x150 cm
299/16”X59V16”

.A

75x75 cm
299/16"><299/16"

ANIMA
BIANCO ARABESCO

i

it i
T

- i B,

Naturale . Matt . Naturel . Natur . MaTosad

|

Lucidato
Silk

RANGE FACES

Vi

A
160x320 cm
63"x126"

A

120278 cm
4778 x10971e"

bookmatch

Macchia Aperta Bookmatch
120x278 cm

47218'%]109Q7e"
A

SUGGERIMENTI DI POSA. INSTALLATION SUGGESTIONS
SUGGESTIONS POUR LA POSE. VERLEGETIPPS
PEKOMEHOALINW MO YKITAOKE

A A

\/ A\

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ©OULUMPOBAHHAA, OOHAIO KAJTMBEPA.
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ANIMA ANIMA
GRAPHITE NERO ATLANTE

£
120278 cm
4778 x10971e"

120x120 cm
478" 4772/8"

oA

60x120 cm
D258y 4772/8"

..

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaToBas 60x60 cm ® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaToBas
A Lucidato 235/8"% 235" A Lucidato
@ Silk @ Silk
W ea
RANGE FACES 30x60 cm RANGE FACES

1113/16”)(235/8”

Vi Vi

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETU ONLINPOBAHHAHA, OOHATO KATMBPA.

50  PROJECT EVOLUTION

A
160x320 cm
63"x126"

A

120x278 cm
4728 1097N16"

A

60x120 cm
23508y 472/8"

..A

60x60 cm
23587y D35/8"
e

30x60 cm
‘HB/]G”X235/8”

SHAPES OF ITALY PORTRAITS
I[ULIA FARO

120x278 cm
4728710976

.O

120x120 cm
472087 x47208"

.o

80x80 cm
3] 4/8"><3" 4/8m

oaQ
Naturale . Matt . Naturel . Natur . Matosas ® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaToBas
Matt R10 B 60x120 cm A L to/Bright

a 235/5n><472/8u appato/Brig

Strutturato . Textured . Structuré . Strukturiert . CTpyKTypHas B Strutturato . Textured . Structuré . Strukturiert . CTpyKTypHas

L]
)
u
Q

Grip .
RANGE FACES ° RANGE FACES

60x60 cm
D35/8"yDZ5/8"

[
40x60 cm
]56/8"X235/8”
on
30x60 cm
]“13/16”X235/8“
. o
20x60 cm
77/8"X235/8"
. O
10x60 cm
37/8”><235/8”
N
30x30 cm
‘|‘|13/16"><T|13/16"
Ll ]
22,5x45cm
87/8"X" 76/8”

i L V2
22,5%22,5 cm
87/8”)(87/8"

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

160x320 cm
63"x126"

120x278 cm
4728710976

°
120x120 cm
LT X478
.

30x120 cm
113167y 4772/8"

60x120 cm
235/8"x472/8"

...

60x60 cm
235/8"X235/8"
I ea

30x60 cm
1713167« 35/8"

5l



PORTRAITS
COMBLANCHIEN

i ; i/ ~ 120x278cm
472 X097

L]
120x120 cm
4TAXETH
.

30x120 cm
1113N6" % 4772/8"

' 60x120 cm
® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaToBas D358y 472/8"
A |appato/Bright
B Strutturato . Textured . Structuré . Strukturiert . CTpyKTypHas .
oAN
RANGE FACES 60x60 cm
23587235
W ea
30x60 cm

T13N6" %D Z5/E"

PORTRAITS
KIRKBY

® Naturale . Matt. Naturel . Natur . MaTosag
A Lappato/Bright
B Strutturato. Textured . Structuré . Strukturiert . CTpyKTypHas

RANGE FACES

Kirkby

®

*

Lastra disponibile anche in spessore 12 mm, formato 162x324,

non rettificata e non squadrata.

Slab also available with a thickness of 12 mm, size 162x324, non-rectified

and non-wedged. / Dalle disponible également en 12 mm d'épaisseur,
format 162x324, non rectifiée et non équarrie. / Die Platte ist auch im Format
162x324 mit 12 mm Starke, nicht rektifiziert und nicht abgekantet, erhaltlich.
/ NnuTa NpeanaraeTcs Takxe C TOALWMHOM 12 MM, B dopMaTe 162x324,
HewnundoBaHHan 1 HeobpesHas.

V2

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHAIO KATTMEPA.

52 PROJECT EVOLUTION

JOIN
GLARE

160x320 cm
63"X126"

120x278 cm
4778'%10971"

.
120x120 cm
LT XL
.

30x120 cm
‘|‘|13/'|6"><472/8"

[}
60x120 cm
2358y 47216" ® Matt

O Matt RI0 A+B

. *  Soft

oAl ¢ Graph
60x60 cm RANGE FACES
235/8"><235/8"
W ea
30x60 cm

171316} D 35/8"

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.

120x278 cm
4728 x109716"

.O*

120x120 cm
LTI

IO-)I('

60x120 cm
23508 4772/8"

.O-JI(-

80x80 cm
314/87% 348"

...

60x60 cm
235/8"% Q358"
Il oxe

30x60 cm
713167 D 35/8"

O %

1,7x60 cm
45/8"%DZ5/8"

JOIN
WING

Matt

Matt R10 A+B
Soft

Graph

RANGE FACES

* %k OO0

EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

120x278 cm
4728 x109716"

O %

120x120 cm
4THX4TH

O *

60x120 cm
23508"x4728"

80x80 cm
31 4/8"X3'| 4fgn

..

60x60 cm
235087 3508"
Il oxe

30x60 cm
1713167 % 35/8"

O ¥

11,7x60 cm
45/8"%D35/8"

53



JOIN
LEVITY

Matt

Matt R10 A+B
Soft

Graph

RANGE FACES

[
o
*
>

V2

et

ONE
CEMENT

120278 cm
4778 10971e"

O *

120x120 cm
4728 % 478

O %

60x120 cm
358" 477218"

O *

80x80 cm
348"\ B4/

® Naturale. Matt . Naturel . Natur . MaToas
Q  Grip

. O*xe RANGE FACES
60x60 cm

235/8”)(235/8"

Bl oxe

30x60 cm
‘|‘|13/16”X235/8”

m— O %

11,7x60 cm
45875 D35/8"

V2

i

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

54 PROJECT EVOLUTION

120x278 cm
4778 x109718"

°
120x120 cm
L7847
.

30x120 cm
T113Ne" % 472/8"

60x120 cm
23508 4772/8"

..

60x60 cm
235/8”><235/8"
.

30x60 cm
1713167 D 35/8"

75X75 cm
299/16"X299/16”

25x75cm
913/16"><299/16"

BUILT
PATH

-

e ™

® Naturale. Matt . Naturel . Natur . MaTosas

RANGE FACES

*  Non rettificato, smaltato, solo per rivestimento.
Not rectified, glazed, only for wall application. / Non rectifié, émaillé,

exclusivernent pour revétement mural. / Nicht rektifiziert, glasiert, nur als

Wandverkleidung geeignet. / He peTUdULMPOBaHHDIN, [a3ypoBaHHbIi,
TONBKO A5 OGNMLOBKM.

Vi

120278 cm
4778 x10976"

120x120 cm
4728 % 478

60x120 cm
235/8"x472/8"

60x60 cm
D35/8"DZ5/8"
.

30x60 cm
113N6" %D Z5/8"

—k

7,5x30 cm
21sN16"y 1316

ALCHEMY
MINT

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MatoBas

RANGE FACES

V3

et

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV OUNLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMEPA.

160x320 cm
63"X126"

120x278 cm
4775X10975"

120x120 cm
472/8"X472/8"

60x60 cm
2358y DB/
.
30x60 cm
13N6"% D Z5/E"”
W

30x30 cm
13M167% 7136

55



ALCHEMY ALCHEMY
COPPER NAVY

120278 cm
4778 x10971e"

120x120 cm
478" x47728"

80x80 cm
31 4/8"X3] 48"

[ ]
40x80 cm
1568 %34/
® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaTtoBas ® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaTosas
RANGE FACES RANGE FACES
V3 V3

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

56  PROJECT EVOLUTION

120x278 cm
472/8"1097N16"

120x120 cm
472087 477208"

80x80 cm
274/8"% 348"

40x80 cm
156/8"x314/8"

RELATE
BLIZZARD

e

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaTosas

RANGE FACES

V4

120278 cm
4778'10971"

120x120 cm
LT % 478

60x120 cm
23508y 4772/8"

60x60 cm
D35/8" D358
.

30x60 cm
T13N6" %D Z5/E"

RELATE
MINE

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaTtoBas

RANGE FACES

Va4

P

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLUIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

120x278 cm
4778x1097/16"

120x120 cm
LT %4728

60x120 cm
D358y 4772/8"

60x60 cm
D35/8"yDZ5/8"
.

30x60 cm
1713167 % 35/8"




RELATE RELATE
REEF MOSS

120x278 cm
472/8”x‘| 097/16"

120x120 cm
472/8"><4'72/8”

60x120 cm
23508y 4772/8"

. | | 60x60 cm . | |
Naturale . Matt . Naturel . Natur . MaToBag 2357y DTS Naturale . Matt . Naturel . Natur . MaTosas
Y
30x30 cm
RANGE FACES N RANGE FACES
\ Vi

i e

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

58  PROJECT EVOLUTION

120x278 cm
472/8"109716"

60x60 cm
23587 D35/8"
He

30x30 cm
G

RELATE TINTE UNITE
BLAZE PURE WHITE

120278 cm
4778 1097e"

60x60 cm
D35/8"yDZ5/8"

30x30 cm
RGN

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaToBas

® Naturale. Matt . Naturel . Natur . MaToBasi

RANGE FACES

Vé Vo

i

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ONLIMPOBAHHAA, OOHATO KATTNEBPA.

160x320 cm
63"x126"

59



BE MORE
WHITE

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaTosas

Q  Grip

Vo

160x320 cm
63"x126"

120x120 cm
4728 % 47208

60x120 cm
23508y 4772/8"

.

60x60 cm
D35/8" D358
.

30x60 cm
T13N6" %D Z5/8"

BE MORE
HAZE

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . Matosas
Q  Crip

Vo

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

60

PROJECT EVOLUTION

160x320 cm
63"x126"

120x120 cm
4772847728

60x120 cm
235/8"x472/8"

..

60x60 cm
23587y D35/8"
.

30x60 cm
3N6"y D Z5/E"”

BE MORE
CHILL

160x320 cm
63"x126"

120x120 cm
LT X478

60x120 cm
D358 "y 4772/8"

.

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MatoBas 60x60 cm
Q  Grip 235/8"%23008"

30x60 cm
1713167 % 35/8"

Vo

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE.
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®NLIMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMBPA.

6l



HIKE
NUANCE

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MatoBas
Q  Grip

RANGE FACES

V3

30x239 cm
171316" %9 41/8"

[ Ju}

20x120 cm
'77,’8”><472/'8”

20x120 cm
778478

HIKE
LODGE

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . Matosas
Q  Grip

RANGE FACES

V3

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED, SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETV ®UUMNPOBAHHAA, OOHATO KAITMBPA.

62  PROJECT EVOLUTION

30x239 cm
11131679 41/8"

[ =)

20x120 cm
'77,’8”><4'72/8”

20x120 cm
778" 4772/8"

| decori di Join in formato 120x278 sono
realizzati tramite particolari applicazioni sulla
superficie, successive alla cottura.

Per la pulizia ordinaria, Caesar sconsiglia
I'utilizzo di prodotti abrasivi, che potrebbero
danneggiare la superficie; per evitare
opacizzazioni o graffiature, si consiglia di
eseguire la pulizia con un panno morbido e
detergenti a PH neutro.

In fase di posa del materiale, Caesar
sconsiglia l'utilizzo di sistemi meccanici
livellanti, che potrebbero causare danni

alla superficie quando vengono rimossi.
Prima di stuccare, si consiglia di proteggere
la superficie nelle parti vicino al bordo

con nastro adesivo per mascheratura; si
raccomanda di utilizzare stucchi a base
cementizia e non epossidica. Subito dopo la
stuccatura, rimuovere gli eventuali residui
con acqua e un panno morbido, senza
I'utilizzo di spugne abrasive.

The 120x278 cm decors of the Join collection
were created using special surface
applications after baking.

For ordinary cleaning, Caesar advises to

avoid abrasive products that could damage
the surface. Cleaning with a soft cloth and
neutral PH products is recommended to
avoid dulling or scratching. When laying the
material, Caesar recoommends not to use
mechanical levelling systems, which could
cause damage to the surface when removed.
Before grouting, it is advised to protect

the surface in the parts near the edge with
masking tape. Cement-based, not epoxy-
based, grouts must be used. Immediately
after grouting, remove any residues with
water and a soft cloth, without using abrasive
sponges.

Die Dekore im Format 120x278 cm aus

der Serie Join entstehen mit besonderen
Applikationen nach dem Brennvorgang.

FUr die normale Reinigung rat Caesar von
Scheuermitteln ab, da diese die Oberflache
beschadigen konnten. Um matte Stellen
und Kratzer zu vermeiden, sollten zur
Reinigung nur weiche Tucher und Produkte
mit neutralem pH-Wert verwendet werden.
Bei der Verlegung des Materials rat Caesar
von mechanischen Nivelliermitteln ab, da die
Oberflache bei ihrer Entfernung Schaden
nehmen konnte. Vor dem Verfugen sollte die
Oberflache an den Kanten abgeklebt werden;
wir empfehlen zementhaltige Fugenmortel
und keine Epoxidharz-Fugenmassen.
Eventuelle RUckstande sind sofort nach

dem Verfugen mit einem trockenen

Tuch und Wasser zu entfernen. Keine
Scheuerschwamme verwenden.

Decori

DECORS _ DECORE _ DEKORE _ NEKOPbI

Solo per rivestimento.
Only for wall application.

Exclusivement pour revétement mural.

Nur als Wandverkleidung geeignet.
TonbKo A9 0OMMLOBKM.

Les décors de Join en format 120x278 ont ete
réalisées grace a des applications spéciales
sur la surface, successives a la cuisson.

Pour l'entretien ordinaire, Caesar déconseille
d'utiliser des produits abrasifs, qui pourraient
endommager la surface. Afin d'éviter
opacification et rayures, il est conseillé
d'effectuer le nettoyage a l'aide d'un chiffon
souple et de produits au pH neutre. Lors

de la pose du matériau, Caesar déconseille
d'utiliser des systemes mécaniques de
nivellement, qui pourraient causer des
dommages sur la surface lorsqu'on les retire.
Avant le jointoiement, il est conseillé de
protéger la surface aux endroits proches du
bord a l'aide de ruban adhésif de masquage,
et il est recommandeé d'utiliser un mortier a
base de ciment et non époxy. Tout de suite
apres le jointoiement, retirer les éventuels
restes avec de I'eau et un chiffon souple, sans
utiliser d'éponge abrasive.

[ekopbl konnekLmm Join B dopmaTe 120x278
peanu3oBaHbl, Mocne ooxura, METOA0M
CreLManbHOro MOBEPXHOCTHOIO HaHeCeH 4.
KomnaHua Caesar pekoMmeHayeT He
1ICMOb30BaTb abpa3nBHbIe YMCTALLME
CpencTBa Bo M3berkaHe NoBpexxaeHma
noBepxHocTU. [na npenoTepalleHmna
MOMYTHEHWSA MW MOABNEHMA LLapanuH
pPEKOMEHAYETCH MPOBOANTb OHMCTKY YMNCTOM
BETOLUbBIO M HEVNTPAIbHbIMK MOIOLLMM
cpenctBamMu. [Npu yknagke NanTKM KOMAaHWs
Caesar He peKOMEeHOYET MCMOMb30BaTb
MexaHMYecKMe BblpaBHMBatoLLMeE
npucnocobneHm1a, CrocobHble MoBPeanTb
MOBEepPXHOCTb. [epen 3aTVPKOM LLUBOB
peKoOMeHAyeTCd 3aLUNTUTb Kpagd MAUTKM
MandpHbIM CKOTYeM. PekoMeHayeTcs
MCMOMb30BaThb 3aTMPOYHblE COCTaBbl Ha
LIEMEHTHOM, @ HE 3MOKCUOHOM OCHOBE. [Mocne
3aTVPKM LWBOB HEOOXOOMMO YAANMUTb OCTATKM
MaTepuana MArkom BETOLLbIO U BOOOW, He
npuMeHaa abpasviBHble ryoKu.
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JOIN JOIN JOIN JOIN JOIN JOIN JOIN
SPICE DECO VERVE DECO INK DECO DUSK SPICE DUSK VERVE REED HOOP

RANGE FACES RANGE FACES RANGE FACES RANGE FACES

HOOP A HOOP B

120x278 cm
4778'x1097e"

Solo per rivestimento.

Only for wall application.
Exclusivement pour revétement mural.
Nur als Wandverkleidung geeignet.
Tonbko N8 06NULOBKM.

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED,
SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE. |
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETW
OUUMPOBAHHASA, OOHATO KANTMEPA.

64  PROJECT EVOLUTION

120x278 cm
4728 x10976"

Solo per rivestimento.

Only for wall application.
Exclusivement pour revétement mural.
Nur als Wandverkleidung geeignet.
TonbKo ANsa 0bnMLOBKU.

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED,
SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE. |
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETA
OUNUMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMEBPA.
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MISURA DECO

Choose your Style.

MISURA DECO E IL NUOVO PROGETTO DI CAESAR DEDICATO AL TEMA DECORATIVO IN GRANDE
FORMATO. LASTRE IN GRES DAI COLORI VIVIDI, IN GRADO DI CARATTERIZZARE GLI SPAZI E RENDERLI
UNICI, ARRICCHENDO L'OFFERTA PROJECT EVOLUTION E COMBINANDOSI IN MANIERA ORIGINALE

CON LE MOLTISSIME PROPOSTE DELLA GAMMA CAESAR.

Misura Deco is the new Caesar project dedicated to
large-size decorative tiling. Brightly coloured stoneware
slabs, designed to distinguish settings and make them
unique, supplementing the Project Evolution offer and
teaming up with the several solutions in Caesar range in
an original way.

Misura Deco est le nouveau projet de Caesar dédié a la
décoration des grands formats. Des dalles en grés aux
couleurs vives, capables de caractériser les espaces et de
les rendre uniques, enrichissant I'offre Project Evolution
et s'associant de maniére originale aux nombreuses
propositions de la gamme Caesar.

66  PROJECT EVOLUTION

Misura Deco ist das neue Projekt fur groBformatige
Dekore von Caesar. Feinsteinzeugplatten in lebhaften
Farben, die den Raum auf einzigartige Weise pragen.
Eine Bereicherung des Sortiments von Project Evolution,
die sich auf originelle Weise in das umfangreiche
Angebot von Caesar integriert.

Misura Deco - 3To HOBbI MPOEKT OT KOMMaHUU
Caesar No A,eKOpUpPOBaHMIO KPYNMHOPOPMaTHbIX

nAuT. Peub naeT o KpynHogpopMaTHbIX NUTaX U3
KepaMorpaHuTa B ApKMX LiBeTaxX, KOTopble CNOCO6GHbI
noaYepKHYTb CaMO6bITHOCTb MPOCTPAHCTB U NpuaaTh
MM YHUKaNbHOCTb, 060raTMB TeM caMbiM odepTy
Project Evolution, n opurMHanbHo KOMMNOHOBaTbCA

C MHOro4UcneHHbIMU MPeanoXXeHUsIMU U3 NUHENKU
npoayKToB KoMMnaHumM Caesar.

120x278

278

200

100
floor wall E :
120x120 alchemy argent 120x278 misura deco gi
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MISURA DECO
FRAGMENTS INK DECO

A B

MISURA DECO
FRAGMENTS SPICE DECO

A B

MISURA DECO
FRAGMENTS VERVE DECO

A B
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MISURA DECO
GINKO

A

MISURA DECO
CHIC JUNGLE

MISURA DECO
SUSPENSION GREY

L [
=0 1| i .

\u-: ey

: 1\‘1, L

MISURA DECO
SUSPENSION SAGE

120x278 cm
4778 x10971e"

Solo per rivestimento.

Only for wall application.
Exclusivement pour revétement mural.
Nur als Wandverkleidung geeignet.
Tonbko 4nsa 06NULOBKM.

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED,
SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE. |
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETU
DOUUMPOBAHHAA, OOHATO KANTUBPA.

MISURA DECO MISURA DECO
LANDSCAPE BLUE

LANDSCAPE GREEN

A B A B
MISURA DECO MISURA DECO
LANDSCAPE GREY LANDSCAPE CORAL

A B

MISURA DECO
FLUID

120x278 cm
4778 x10971"

Solo per rivestimento.

Only for wall application.
Exclusivement pour revétement mural.
Nur als Wandverkleidung geeignet.
ToNbKo AN 06NULOBKM.

MONOCALIBRO, RETTICATO E SQUADRATO. | RECTIFIED,
SQUARED, ONE CALIBER. | RECTIFIE ET MIS D'EQUERRE. |
EIN KALIBER, REKTIFIZIERT UND RECHTWINKELING. | PETW
OUUMPOBAHHAA, OOHATO KAJTMEBPA.
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Technical information - Notes techniques - Technische Ausklnfte - TexHMYecKkasa XapakTepUCTUKa

Informazioni generali
Le lastre Caesar nei formati 160x320 cm (spessore 6 mm), 120x278 cm (spessore 6 mm), 30x239 cm (spessore 9 mm) sono prodotti in grés porcellanato, rettificati, squadrati e
monocalibro, realizzati nel rispetto delle normative EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A in materia di prestazioni tecniche.

Imballaggio
Le lastre Project Evolution non vengono inscatolate ma disposte sfuse all'interno di casse oppure su cavalletti, secondo i dati riportati nella tabella a pag 88. Per le lastre formato
30x239 possono essere utilizzate soltanto le casse. Per maggiori dettagli, si rimanda al Manuale Tecnico Project Evolution.

Trasporto e scarico

Nella fase di trasporto, Caesar raccomanda di non sovrapporre pallet di altro tipo alle casse contenenti questi prodotti. Inoltre si raccomanda di utilizzare muletti e forche di
dimensioni idonee alla movimentazione dei pallet appena descritti. Per le casse delle lastre 160x320 cm si consiglia in ogni caso di allargare le forche al massimo, per fare presa
sulla maggior superficie possibile della cassa: in caso di presa dal lato corto, si consiglia I'utilizzo di forche che abbiano almeno lunghezza 2800 mm.

Verifica del materiale

Il posatore & sempre tenuto a controllare il materiale prima della posa, stendendo a terra alcune lastre e verificando accuratamente la corrispondenza del prodotto alle specifiche
tecniche e le caratteristiche estetiche d'insieme, accertandosi anche dell'integrita delle lastre; si rammenta che non si prenderanno in considerazione contestazioni per lastre
posate aventi difetti visibili.

Movimentazione delle lastre in cantiere

Le lastre di Project Evolution raggiungono dimensioni e pesi considerevoli, che rendono necessari alcuni accorgimenti per garantire la sicurezza degli operatori e evitare possibili
rotture delle lastre stesse. Pertanto, per la movimentazione in cantiere e la successiva posa in opera, Caesar consiglia I'utilizzo di attrezzature idonee, tra cui un apposito telaio di
movimentazione, dotato di ventose per il sollevamento delle lastre ed eventualmente anche di carrello con ruote per il trasporto, adeguato a trasportare pesi consistenti (circa
83 kg piu il peso del collante per le lastre 160x320). Si raccomanda di prestare particolare attenzione durante le fasi di spostamento della singola lastra: I'estesa superficie impone
I'uso di opportuna cautela onde evitare rotture in conseguenza di urti o eccessive flessioni. In particolare, per i formati 160x320 e 120x278 € necessario che l'estrazione delle lastre
dalla cassa e la movimentazione in cantiere siano eseguite da almeno quattro operatori qualificati. Cio nel rispetto delle normative locali vigenti in materia di salute e sicurezza sul
luogo del lavoro, riguardanti sollevamento di pesi considerevoli e dimensioni poco maneggevoli; I'utilizzo di un telaio dotato di braccia telescopiche facilita I'estrazione delle lastre
poste anche sul fondo della cassa.

Tagli e fori

Per effettuare tagli e fori, Caesar consiglia di posizionare la lastra su un banco da lavoro o superficie piana in materiale non scivoloso.
Taglio lineare: Le lastre Caesar in formato 160x320 cm, 120x278 cm, 30x239 cm possono essere tagliate con l'ausilio di una guida da taglio con carrello incisore dotata di ventose,
una pinza troncatrice e un tampone diamantato. Si con5|gl|a di posizionare le lastre sulla guida da taglio, segnare gli estremi della porzione da asportare e poi procedere con la
tracciatura, avendo cura di bloccare la guida per il taglio con le apposite ventose di cui & dotata. Nella fase di incisione, & opportuno iniziare con due incisioni di circa 5 cm alle due
estremita della lastra, procedendo dall'interno verso l'esterno: si pud poi effettuare il grosso dell'incisione congiungendo questi due segmenti. Dopodiché, si esegua la troncatura
con l'ausilio della pinza troncatrice, avendo sempre cura di iniziare il lavoro partendo dalle due estremita. Infine & consigliabile smussare il bordo tagliato con l'ausilio di un tampone
diamantato. Nel caso di tagli lineari molto vicini al bordo si pud operare con una smerigliatrice opportunamente fissata alla guida.
Jollatura: anche la jollatura pud essere eseguita come il taglio lineare vicino al bordo, avendo cura di inclinare la smerigliatrice secondo I'angolo desiderato.
Tagli ad L: per questa lavorazione si consiglia I'impiego di una smerigliatrice prowvista di disco diamantato e di un foretto diamantato per foratura ad umido. E opportuno iniziare
con il foretto, eseguendo un foro del diametro di 7/8 mm al vertice dell'area da rimuovere e proseguire con la smerigliatrice, facendo due incisioni di circa 5 cm alle due estremita
della medesima area; si conclude congiungendo foro e incisione, operando dal centro verso l'estremita.
Fori rettangolari: analogamente ai tagli ad L, le strumentazioni necessarie sono la smerigliatrice prowvista di disco diamantato e il foretto diamantato per foratura ad umido.
Prima del taglio, & importante utilizzare il foretto per eseguire fori di diametro 7/8 mm nei punti alle estremita della zona di taglio. Si pud poi concludere il lavoro congiungendo
i fori tramite la smerigliatrice con disco diamantato.
Fori: Si puo forare il materiale servendosi di avvitatore e foretti diamantati per foratura a umido (frese a tazza), avendo sempre cura di inumidire la superficie durante il foro. A
foro effettuato si consiglia di rifinire la superficie con I'ausilio di una smerigliatrice prowvista di disco diamantato.

Lista dell’equipaggiamento per movimentazione, tagli e fori:
Telaio di movimentazione, dotato di ventose per il sollevamento delle lastre ed eventualmente anche di carrello con ruote per il trasporto;
banco da lavoro adatto ai formati in questione;
guida da taglio con carrello incisore;
pinza troncatrice;
tampone diamantato;
smerigliatrice prowvista di disco diamantato;
foretto diamantato per foratura a umido (fresa a tazza);
awitatore.

Consigli di posa su massetto (per rivestimenti di tutte le lastre e pavimenti delle lastre 9 mm).

Come riferimento normativo si consiglia di consultare la norma UNI 11493 che regolamenta la posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.

Prima di procedere con la posa & necessario verificare che il fondo di posa sia stato progettato e realizzato in modo conforme a quella che € la destinazione d'uso, e correttamente
predisposto all'incollaggio della lastra ceramica .

Nel caso di massetto cementizio, per la posa a pavimento o a rivestimento & necessario che il fondo di posa non presenti fessurazioni, sia perfettamente asciutto e che il ritiro
igrometrico di maturazione sia terminato. E anche necessario verificare che non vi sia assorbimento di umidita o acqua tali da rigonfiare la superficie di supporto. Pulire la
superficie rimuovendo polvere, sporco in genere, oli e grassi. Prima di procedere con la posa € necessario verificare la planarita della superficie colmando eventuali dislivelli con
adeguati prodotti per la rasatura.

Si consiglia I'utilizzo di collanti di categoria “C2 E" o superiore, secondo le normative EN 12004; per la posa a rivestimento & opportuno utilizzare prodotti a scivolamento verticale
limitato (indicati con la lettera T, sempre in base alla norma EN 12004).

L'adesivo dovra essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire I'adesione ottimale evitando la
formazione di vuoti che potrebbero essere causa di rotture. Il collante dovra essere steso a letto pieno sulla superficie di supporto, utilizzando una spatola con denti distanziati di
10 mm e avendo cura di orientare I'ultima spatolatura con le righe in un unico verso, parallelo al lato corto della lastra. L'applicazione dell'adesivo sul retro della lastra deve essere
effettuato mediante una spatola con denti da 3 mm, con la lastra fissata in posizione verticale al telaio di movimentazione. Con l'aiuto del telaio si potra poi procedere al corretto
posizionamento della lastra e alla sua posa. Per favorire il deflusso d'aria e quindi una migliore adesione, si consiglia di far eseguire alla lastra un movimento circolare nel momento
della posa.

Dopo la posa, si raccomanda di procedere alla battitura della superficie con apposito battitore, procedendo dal centro verso i lati, parallelamente al lato corto, per assicurare
il corretto deflusso dell'aria. Si consiglia di valutare I'impiego di sistemi di livellamento delle superfici, per migliorare la planarita. Caesar, al fine di garantire una migliore resa
estetica del prodotto ed una maggiore funzionalita, consiglia una fuga di almeno 2 mm e raccomanda I'utilizzo delle specifiche crocette distanziatrici. Inoltre, la granulometria del
materiale fugante deve essere adeguata alla larghezza della fuga realizzata, e le fughe devono essere riempite fino al piano di calpestio, creando cosi una superficie continua. E
necessario posizionare i giunti di dilatazione con regolarita e lasciare una distanza di almeno 5 mm fra piastrellato e muri perimetrali (o i pilastri). In ogni caso, la disposizione dei
giunti di dilatazione deve essere calcolata dal responsabile o direttore dei lavori.

Tutte le note sopra menzionate Non Possono in ogni caso prescindere da una posa eseguita a “regola d'arte”.

Posa a pavimento delle lastre 6 mm.

Caesar raccomanda l'utilizzo a pavimento delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, cormnmerciale a traffico leggero e comunque in
contesti ove non Vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure. La gamma di grandi lastre in 6 mm di spessore ¢ indicata per la posa su pavimenti
preesistenti: & possibile effettuare la posa su vecchi pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessita di demolire la pavimentazione sottostante.
ATTENZIONE: & sconsigliata la posa di queste lastre direttamente sul massetto. Questo perché la posa su massetto & fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale del
massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa effettuata a “regola d'arte”. Pertanto, in questi casi, Caesar
suggerisce |'utilizzo di grés porcellanato in spessore tradizionale.

Manutenzione e pulizia.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dalle 36 alle 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grés porcellanato.
Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto riportato nella piu recente edizione del Catalogo generale Caesar ed al sito www.caesar.it.
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1. TELAIO DI MOVIMENTAZIONE DOTATO DI VENTOSE
1. Handling frame equipped with suction cups

1. Chassis doté de ventouses

1. Transportrahmen mit Saugnapfen

1. Pama c npurcockamu

2. CARRELLO CON RUOTE PER IL TRASPORTO
2. Wheeled trolley for transport

2. Chariot a roues pour le transport

2. Rollgestell fur den Transport

2. Tenexkka Ha Konecax

3. BANCO DA LAVORO
3. Working table

3. Table de travail

3. Arbeitstisch

3. Pabouunii cton

4. GUIDA DA TAGLIO CON CARRELLO INCISORE

4. Guide with cutting carriage

4. Guide de découpe avec chariot inciseur
4. FUhrungsschiene mit Ritzschlitten zum Schneiden
4. MexaHN4ecKMin NNUTKOPE3 C HanpaBnsioLLEw 1 pexyLLent KapeTKon

5. FORETTO DIAMANTATO PER FORATURA AD UMIDO
5. Diamond tool for wet drilling

5. Foret diamanté pour un percage par voie humide

5. Diamantnassbohrer

5. ANMa3Hoe KopoH4aToe CBEPSO A4 BNayKHOro
cBepneHns

6. SMERIGLIATRICE PROVVISTA DI DISCO
DIAMANTATO

6. Grinder equipped with diamond disk
6. Ponceuse a disque diamanté

6. Schleifmaschine mit Diamantscheibe
6. Yrnosaa wnmndoBanbHasa MallMHa C
aIMasHbIM QMCKOM

7.SISTEMA DI LIVELLAMENTO DELLE SUPERFICI
7. Surface levelling systems

7. Systeme de mise a niveau des surfaces

7. Untergrund-Nivelliersystem

7. CucteMa BblpaBHMBaHUA NAUT
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General information
Caesar slabs in sizes 160x320 cm (6 mm thick), 120x278 cm (6 mm thick) and 30x239 cm (9 mm thick) are made of porcelain stoneware that is rectified and wedged and has a
single size grade. As far as technical performance is concerned, they are manufactured in compliance with the EN ISO 14411 ISO 13006 Annex G standards for group B1A material.

Packaging
Project Evolution slabs are not boxed but rather arranged loose inside crates or on trestles, according to the data given in the table on page 88. Only crates can be used for the
30x239 size slabs. For more details, please refer to the Project Evolution Technical Manual.

Transport and unloading

During transport, Caesar recommends you not to stack other types of pallet onto the cases containing these products. It is also recommended to use elevator and forklift trucks
of dimensions that are suitable for handling the above mentioned pallets. As far as cases containing 120x240 cm are concerned, if you are lifting the case from its short side, it is
recommended to use forks with a length of 2400 mm. For cases containing 160x320 cm slabs, it is recommended to widen the forks as far as is possible in order guarantee effective
support of the case: if you are lifting the case from its short side, it is recommended to use forks with a length of at least 2800 mm.

Checking material
Fitters must always check material before installation, by placing a few slabs on the floor and making sure that they correspond to specifications both technical and aesthetic.
Fitters should also ensure that the slabs are in good condition; please remember than any complaints relating to visible faults on slabs that have been installed will not be taken
into consideration.

Handling slabs at the work site

Project Evolution slabs have considerable dimensions and weight. This means that some precautions must be taken to guarantee safe work and avoid breakage of the slabs. For
handling and subsequent installation, Caesar recommends the use of suitable equipment, namely a special handling frame, featuring suction cups for lifting the slabs, and, if
necessary, a trolley with wheels for transporting heavy weights (approx. 83 kg plus the weight of the adhesive for 160x320 slabs). It is recommended to pay particular attention
during movement of each single slab: owing to the considerable dimensions, be particularly careful in order to prevent breakage caused by collision of excessive bending. In
particular, for sizes 160x320 and 120x278, it takes at least four qualified operators to take the slab out of the case and move it in the work site area. All operations must be performed
in compliance with the local standards for health and safety at work, in particular those relating to handling of heavy weights and particularly troublesome sizes; the use of a frame
with telescopic arms facilitates extraction of the slabs at the bottom of the case.

Cutting and drilling

To cut and drill a slab, Caesar recommends you to place the slab on a work bench or flat surface made of non-slip material.
- Straight cuts: Caesar slabs of sizes 160x320 cm, 120x278 cm, 30x239 cm can be cut using a cutting guide with engraving trolley featuring suctions cups, cutting-off pliers and a
diamond pad. Place the slab on the cutting gwde, establish the contour of the portion to remove and trace it out, making sure to lock the cutting guide in place using the special
suction cupsi it is fitted with. During engraving, it is recommended to start with two engravings of about 5 cm, at the two ends of the slab. Proceed moving from the inside to the
outside; you can then complete engraving by joining these two segments. Now perform splitting using pliers. Make sure to begin your work starting from the two ends. It is then
recommended to smooth the cut edge using a diamond pad. In the event of straight cuts close to the edge, it is possible to use an angle grinder, which must be appropriately
secured to the guide.
Corner cutting: corner cutting can be performed in the same manner described for straight cuts close to the edge. Make sure to position the angle grinder based on the corner
cut to perform.
L-shaped cuts: for this type of work, use an angle grinder with a diamond disc and a diamond tool for wet drilling. Start by drilling a hole with a diameter of 7/8 mm, near to the
portion to remove. Continue your work using the angle grinder. Provide two engravings of about 5 cm at the two ends of the same portion. Complete by joining the hole to the
engraving. Work moving from the centre to the end.
Rectangular holes: as described for L-shaped cuts, the tools needed are an angle grinder with diamond disk and a diamond tool for wet drilling. Before cutting, use the diamond
tool to drill holes with a diameter of 7/8 mm in the points at the ends of the cutting area. You can complete your work by joining the holes using the angle grinder with diamond
disc.
Holes: you can drill material by using a screwdriver and diamond tools for wet drilling (cutting discs). During drilling, make sure that the area involved in kept wet. Once the hole
has been completed, finish off the surface with an angle grinder with diamond disc.

List of equipment for handling, cutting and drilling:
frame for handling featuring suction cups for lifting the slab and, if necessary, trolley for transport;
work bench of a suitable size;
cutting guide with engraving trolley;
cutting off pliers;
diamond pad;
angle grinder with diamond disc;
diamond tool for wet drilling (cutting disc);
screwdriver.

Recommendations for installation on a screed for wall tiling (all types of slab) and floor tiling (9 mm thick slab)

As reference, we recoonmend you to consult the UNI 11493 standard that sets forth the rules for installation of interior and exterior floor and wall coverings.

Before beginning installation, check that the substrate for installation has been prepared and built in compliance with the intended use and has been correctly prepared for the
use of adhesive.

If the case of cement-based screeds, for floor and wall installation, check that the substrate features no cracks, that it is perfectly dry and that hygrometric shrinkage has ended.
Make sure that there is no damp or water seepage that could cause the slabs to dislodge. Clean the surface to remove dust, dirt, oil and grease. Before installation, check the
flatness of the substrate and compensate for any hollows with suitable levelling products.

Use category “C2 E" or superior adhesives, as envisaged by the EN 12004 standards; for wall tiling, use products with limited vertical slippage (identified by the letter T or in
compliance with the EN 12004 standard).

Adhesive must be applied with the double spreading technique, in order to ensure correct distribution of the adhesive itself, guarantee excellent adhesion and avoid air gaps that
can lead to breakage. The adhesive must be spread full-bed on the supporting surface, using a notched trowel (10 mm gap between notches). Make sure that the stripes of the last
layer of adhesive have a single direction, parallel to the short side of the slab. The application of adhesive on the rear side of the slab must be performed using a notch with 3 mm
notches. The slab must be secured in upright position to the handling frame. Using the frame, you can thus correctly position the slab and install it accordingly. To eliminate any
air and guarantee better adhesion, when installing make the slab performs a circular movement.

After installation, it is recommended to tap the surface with a special mallet. Proceed from the centre to the sides, parallel to the short side, to ensure effective elimination of air.
Consider the use of levelling systems to improve flatness of the surfaces. In order to improve aesthetic performance and practicality, Caesar recommends a grouting joint of at
least 2 mm and use of spacer crosses. The grain size of the jointing material must be suitable for the width of the joint. Joints must be filled up to treading level in order to create a
continuous surface. Position expansion joints at a regular distance and leave a gap of at least 5 mm between tiled surface and walls (or pillars). In any case, provision of expansion
joints must be calculated by the person in charge of the building site.

All notes above are a necessary addition to the rules of the trade.

Installation of 6 mm thick slabs

Caesar recommends the installation of 6 mm thick extra large slabs only in the following conditions: residential environments, commmercial environments that are subject to light
traffic and in any case in contexts where there is no regular passage of heavy loads or circulation of trolleys with hard wheels. The range of 6 mm thick extra large slabs is suitable
for installation on existing floors: the slabs can be installed on old floors or marble, natural stone and ceramic claddings, without the need to demolish the existing underlying floor.
ATTENTION: it is not recommended to install these slabs on a screed directly. since the results of installation strictly relate to the condition - excellent - of the screed, to its seasoning,
to the provision of expansion joints, as well as to perfect installation in accordance to "the rules of the trade'. In these cases, Caesar recommends the use of porcelain stoneware
with a conventional thickness.

Care and cleaning

In order to make routine maintenance easier, it is recommend to wash the surface with an acid detergent 36-48 hours from grouting. Use an acid product that is suitable for
porcelain stoneware. For more information, refer to the latest edition of the Caesar General Catalogue and visit the www.caesar.it website.

72 PROJECT EVOLUTION

Informations générales
Les dalles Caesar aux formats 160x320 cm (épaisseur 6 mm), 120x278 cm (épaisseur 6 mm), 30x239 cm (épaisseur 9 mm) sont des produits en grés cérame, rectifiés, équarris et
monocalibre, réalisés conformément aux normes EN ISO 14411, ISO 13006 annexe G groupe B1A en matiere de performances techniques.

Emballage
Les plagues Project Evolution ne sont pas emballées dans un carton, mais elles sont disposées en vrac dans des caisses ou sur des chevalets, selon les données indiquées dans le
tableau page 88. Les plaques de format 30x239 ne peuvent étre placées que dans des caisses. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le manuel technique Project Evolution.

Transport et déchargement

Caesar recommande de ne pas superposer, durant le transport, d'autres types de palettes sur les caisses contenant ces produits. Il est en outre recommandé d'utiliser des chariots
élévateurs et des fourches aux dimensions appropriées au transport des palettes susmentionnées. Il est de toute fagon conseillé, pour les caisses des dalles de 160x320 cm, d'écarter
les fourches au maximum de maniere a optimiser la préhension : pour saisir les palettes du cété court, il est conseillé d'utiliser des fourches d'au moins 2800 mm de long.

Vérification du matériel

Le poseur doit toujours contréler le matériel avant la pose en positionnant quelques dalles sur le sol et en vérifiant soigneusement la conformité du produit aux caractéristiques
techniques et esthétiques générales ainsi que le bon état des dalles ; a noter qu'il ne sera pas tenu compte de contestations concernant des dalles posées malgré la présence de
défauts visibles.

Manutention des dalles sur le chantier

Les dalles de Projet Evolution atteignent des dimensions et des poids considérables qui nécessitent certaines mesures afin de garantir la sécurité des opérateurs et d'éviter toute
casse. Par conséquent, Caesar conseille, pour la manutention sur place et la pose, d'utiliser des équipements appropriés, notamment un chassis (muni de ventouses pour le levage
des dalles et, éventuellement, d'un chariot sur roues pour le transport), en mesure de transporter des charges lourdes (environ 83 kg plus le poids du mortier-colle pour les dalles
160x320). Il est recommmandé d’accorder la plus vive attention au déplacement de chague dalle : étant donnée leur surface importante, il faut faire trés attention pour éviter toute
casse due a des flexions ou a des chocs excessifs. Notammment, pour les formats 160x320 et 120x278 il faut faire appel a au moins quatre ouvriers qualifiés afin de sortir les dalles
de la caisse et de les manutentionner ensuite sur le chantier. Cet engagement est garanti par l'observance de la réglementation en vigueur en matiére de santé et de sécurité
sur le travail et en ce qui concerne le levage de charges trés lourdes et difficiles @ manipuler ; I'utilisation d'un chassis muni de bras télescopiques facilite I'extraction des dalles se
trouvant au fond de la caisse.

Découpes et percages

Pour percer les dalles, Caesar conseille de les positionner sur un établi de travail ou sur une surface plane non glissante.
Découpe linéaire : Il est possible de découper les dalles Caesar au format 160x320 cm, 120x278 cm, 30x239 cm, a l'aide d'un guide de découpe avec chariot inciseur équipé de
ventouses, d'une pince coupante et d'un tampon diamanté. Il est conseillé de positionner les dalles sur le guide de découpe, de marqguer les extrémités de la portion a éliminer
et de tracer en ayant soin de bloquer le guide de découpe a l'aide de ses ventouses. Il convient durant la phase d'incision d'effectuer tout d'abord deux incisions d'environ 5cm
aux deux extrémités de la dalle de l'intérieur vers I'extérieur : unir ensuite ces deux segments pour compléter l'incision. Découper ensuite a l'aide de la pince coupante en ayant
toujours soin de commencer par les deux extrémités. En dernier lieu, il est conseillé de limer le bord a l'aide d'un tampon diamanté. En cas de découpes linéaires tres proches
du bord, il est possible d'utiliser une ponceuse diment fixée au guide.
Marquage : le marguage peut lui aussi étre réalisé comme la découpe linéaire a coté du bord, en veillant a incliner la ponceuse selon I'angle voulu.
Découpes en L : pour cet usinage, il est conseillé d'utiliser une ponceuse munie d'un disque diamanté et un foret diamanté pour percage par voie humide. Commencer avec
le foret en percant un trou de 7/8 mm de diamétre au sommet de la partie a éliminer puis poursuivre avec la ponceuse, en réalisant deux incisions de 5 cm environ aux deux
extrémités de la méme partie ; terminer en rejoignant le pergage et l'incision en procédant du milieu vers I'extrémité.
Percages rectangulaires : de méme que pour les découpes en L, il faut une ponceuse équipée d'un disque diamanté et d'un foret diamanté pour percage par voie humide. Il
est important, avant la découpe, d'utiliser le foret pour réaliser des trous d'un diamétre de 7/8 mm aux points indiqués a I'extrémité de la zone de découpe. Terminer le travail en
joignant les trous a l'aide de la ponceuse a disque diamanté.
Percages: Il est possible de percer le matériau a I'aide d'une visseuse et de forets diamantés pour percage par voie humide (fraises creuses), en ayant soin de mouiller la surface
durant le percage. Une fois le trou percé, il est conseillé de parfaire la surface a I'aide d'une ponceuse a disque diamanté.

Eqmpement nécessaire pour la manutention, les découpes et les percages :
chassis doté de ventouses pour le levage des dalles et, le cas échéant, chariot sur roues pour le transport ;
établi de travail adapté aux formats usinés ;
guide de découpe avec chariot inciseur ;
pince coupante ;
tampon diamanté ;
ponceuse a disque diamanté ;
foret diamanté pour un percage par voie humide (fraises creuses) ;
visseuse.

Conseils de pose sur chape (pour le revétement des murs avec tous les types de dalles et pour le revétement des sols avec des dalles d’'une épaisseur de 9 mm)

A ce propos, il est conseillé de consulter la norme UNI 11493 qui réglemente la pose de carrelages et de revétements intérieurs et extérieurs.

Avant de poser les dalles, vérifier que le fond a été congu et réalisé conformément a la destination prévue et correctement préparé pour I'encollage de la dalle en céramique.

En présence de fondation en béton, pour la pose au sol ou le revétement de parois, le support de pose doit étre parfaitement sec et sans fissures, et le retrait hygromeétrique
de séchage complété. Il est nécessaire de s'assurer de I'absence de toute absorption d'humidité ou d'eau risquant de faire gonfler la surface de support. Nettoyer la surface en
éliminant la poussiere, toute saleté, les huiles et les graisses. Avant d'effectuer la pose, il est nécessaire de s'assurer de la planéité de la surface en comblant toute irrégularité a l'aide
de produits de ragréage.

Il'est conseillé d'utiliser un mortier-colle de catégorie « C2 E » ou supérieure, conformément aux normes EN 12004 ; il peut étre nécessaire, pour le revétement de parois, d'utiliser
des produits a glissement vertical limité (indiqués par la lettre T, toujours conformément a la norme EN 12004).

Appliguer le mortier-colle selon la méthode du double encollage afin d'en assurer la répartition parfaite et d'optimiser 'adhérence en évitant la formation de vides qui pourraient
provoquer des ruptures. Etaler le mortier-colle sur toute la surface de support a 'aide d'une spatule & dents espacées de 10 mm, en ayant soin d'orienter la spatule, lors du dernier
passage, de maniere a ce que les rayures aillent dans le méme sens, parallele au cété court de la dalle. L'application du mortier-colle au dos de la dalle requiert I'utilisation d'une
spatule a dents de 3 mm. La dalle doit étre fixée au chassis de manutention a la verticale. Ce chassis permettra ensuite de positionner correctement la dalle et de la poser. Pour
favoriser I'évacuation de l'air et donc améliorer I'adhésion, il est conseillé d'imprimer un mouvement circulaire a la dalle lors de la pose.

Ilest recommmandé, au terme de la pose, de taper sur la surface a I'aide d'un maillet en partant du milieu pour aller vers les cotés de maniere a chasser l'air. Il est conseillé d'envisager
des systémes de nivellement des surfaces afin d'améliorer la planéité. Caesar conseille, afin d'optimiser le rendu esthétique du produit et sa fonctionnalité, de réaliser un joint
d'au moins 2 mm a l'aide de croisillons d'écartement. De plus, la granulométrie du matériau de jointoiement doit étre appropriée a la largeur du joint réalisé et les joints doivent
étre entierement remplis afin de créer une surface continue. Il faut placer les joints de dilatation a intervalles réguliers et ménager une distance d'au moins 5 mm entre la surface
carrelée et les murs (ou les piliers) situés autour. La disposition des joints de dilatation doit dans tous les cas étre calculée par le responsable ou le directeur des travaux.

Toutes les instructions susmentionnées doivent étre respectées afin que la pose soit exécutée dans les « regles de l'art ».

Pose des dalles 6 mm au sol

Pour le revétement des sols, Caesar conseille I'utilisation des grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm uniquement pour le secteur résidentiel, les zones commmerciales a trafic léger
et, quoi gu'il en soit, dans des contextes ne prévoyant pas le passage de charges lourdes ponctuelles ou de chariots a roues dures. La gamme de grandes dalles d'une épaisseur
de 6 mm est indiquée pour la pose sur des sols préexistants : il est possible d'effectuer la pose sur de vieux sols ou des revétements en marbre, pierre naturelle, céramique sans
devoir pour autant démolir le sol sous-jacent.

ATTENTION : il est déconseillé de poser ces dalles directement sur la chape. En effet une pose sur chape exécutée dans les « regles de l'art » dépend beaucoup de I'exécution
optimale de la chape elle-méme, de son séchage complet et du respect du positionnement des joints de dilatation. Dans ces cas, Caesar suggére I'utilisation d'un grés cérame a
épaisseur traditionnelle.

Entretien et nettoyage

Il est recommandé, afin de faciliter I'entretien de routine, d'effectuer un lavage acide 36 a 48 heures apres le jointoiement avec un acide spécifique pour grés cérame.
Pour de plus amples informations, consulter la derniére édition du catalogue général Caesar et le site www.caesar.it.
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Allgemeine Informationen
Die Caesar-Platten in den Formaten 160x320 cm (Starke 6 mm), 120x278 cm (Starke 6 mm), 30x239 cm (9 mm thick) werden aus Feinsteinzeug hergestellt. Sie sind rektifiziert,
perfekt rechtwinklig und haben ein Einheitskaliber. Die technischen Leistungen entsprechen den Normen EN ISO 14411, ISO 13006 Anhang G, Gruppe BlA.

Verpackung
Die Project Evolution-Platten werden nicht in Kartons verpackt, sondern entsprechend der Tabelle auf Seite 88 lose in Kisten oder auf Bocke gelegt. Die Platten im Format 30x239
kénnen nur in Kisten verpackt werden. Ausfuhrlichere Informationen finden Sie im technischen Handbuch von Project Evolution.

Transport und Abladung

Caesarempfiehlt, wahrend des Transports keine anderen Palettentypen auf die Paletten mit diesen Produkten zu legen. AuRerdem sind fur den Umschlag der oben beschriebenen
Paletten ausreichend groBBe Hubwagen und Gabeln zu verwenden. Fur die Kisten mit 160x320 cm grof3en Platten empfiehlt sich in jedem Fall, die Gabeln so weit wie maglich
auseinanderzustellen, um die Kiste maglichst groBflachig abzustltzen: zur Aufnahme von der kurzen Seite sollten wenigstens 2800 mm lange Gabeln benutzt werden.

Priifung des Materials

Der Fliesenleger muss das Material stets vor der Verlegung kontrollieren. Hierzu einige Platten auf den Boden legen und sorgfaltig Uberprufen, ob das Produkt den technischen
Vorgaben und dem gewulnschten optischen Gesamteindruck entspricht. Dabei ist auch die Unversehrtheit der Platten zu kontrollieren; Reklamationen von mit sichtbaren
Fehlern verlegten Platten werden nicht akzeptiert.

Bewegung der Platten auf der Baustelle

Die Project Evolution Platten sind sehr grof3 und schwer. Zur Gewahrleistung der Sicherheit des Personals und um das Brechen der Platten selbst zu vermeiden, sind daher einige
Vorkehrungen erforderlich. Fur den Umschlag auf der Baustelle und die anschlieBende Verlegung empfiehlt Caesar die Verwendung geeigneter Vorrichtungen, Dazu zéhlen ein
spezieller Transportrahmen mit Saugnapfen zum Anheben der Platten, und ggf. auch ein Rollwagen, der geeignet ist, hohe Lasten zu transportieren (bei Verlegung der 160x320
grofen Platten circa 83 kg sowie das Gewicht des Klebers). Wahrend der Bewegung der einzelnen Platten ist besondere Vorsicht geboten, um angesichts ihrer GroRe durch StoéRe
oder UbermaBiges Biegen bedingte Briche zu vermeiden. Vor allem fur die Formate 160x320 und 120x278 sind zur Entnahme der Platten aus der Palette und zur Bewegung auf
der Baustelle wenigstens vier qualifizierte Personen erforderlich. Unabhangig davon sind die értlichen Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
hinsichtlich der Anhebung von unhandlichen, hohen Lasten und Abmessungen einzuhalten; die Verwendung eines Rahmens mit Teleskoparmen erleichtert die Entnahme auch
der am Palettenboden liegenden Platten.

Schnitte und Bohrungen

Zum Schneiden und Bohren der Platten empfiehlt Caesar, die Platte auf einen Arbeitstisch oder auf eine ebene Flache aus rutschfestem Material zu legen.

- Gerader Schnitt: Die Caesar-Platten in den Formaten 160x320 cm, 120x278 cm, 30x239 cm lassen sich mit einer FUhrungsschiene und Ritzschlitten mit Saugnapfen, einer
Trennzange und einem Schleifkissen zuschneiden. Es empfiehlt sich, die Platten an der FUhrung zu positionieren, die Enden des abzuschneidenden Teils zu markieren und
dann die Schnittlinie anzureifen. Die Fuhrungsschiene ist dabei mit den Saugnapfen zu blockieren. Beim Ritzen sollte mit zwei circa 5 cm langen, von innen nach auBen
gefuhrten Schnitten an den beiden Plattenenden begonnen werden: anschlieRend werden diese beiden Schnitte durch Einritzen verbunden. Nun werden die Plattenteile mit
der Trennzange getrennt, wobei wiederum an den beiden Enden begonnen wird. SchlieBlich sollte die geschnittene Kante mit einem Schleifkissen angefast werden. Fur sehr
nahe an der Kante befindliche, gerade Schnitte kann eine entsprechend an der Fuhrung befestigte Schleifmaschine verwendet werden.

Jollyschnitt: Auch der Jollyschnitt kann wie der gerade Schnitt in Kantennahe ausgefUhrt werden. Dabei ist darauf zu achten, die Schleifmaschine mit dem gewunschten Winkel
Zu neigen.

L-Schnitt: FUr diese Bearbeitung empfehlen sich eine Schleifmaschine mit Diamantscheibe und ein Diamantnassbohrer. Beginnen Sie mit dem Diamantnassbohrer und
fUhren Sie eine Bohrung mit 7/8 mm Durchmesser an der Spitze des zu entfernenden Bereichs aus. Mit der Schleifmaschine zwei ca. 5 cm lange Einschnitte an den beiden
Enden desselben Bereichs ausfUhren und dann Bohrung und Einschnitt von der Mitte bis zum Ende hin verbinden.

Rechteckige Aussparungen: Erfolgen wie die L-Schnitte mit einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe und einem Diamantnassbohrer. Es ist wichtig, vor dem Schnitt mit
dem Diamantnassbohrer Locher mit 7/8 mm Durchmesser an den Enden des Schnittbereichs auszufuhren. Zum Abschluss des Vorgangs werden diese Bohrungen mit der
Schleifmaschine mit Diamantscheibe verbunden.

Bohrungen: Das Material kann mit einem Schrauber und Diamantnassbohrern (Hohlfraser) gebohrt werden, wobei die Oberflache wahrend des Bohrens stets zu befeuchten
ist. Nach dem Bohren sollte die Oberflache mit einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe nachbearbeitet werden.

Ausrustung fur Bewegung, Schnitte und Bohrungen:
Transportrahmen mit Saugnapfen zum Anheben der Platten, und ggf. Rollwagen fur den Transport;
fUr die Formate geeigneter Arbeitstisch;
FUhrungsschiene mit Ritzschlitten zum Schneiden;
Trennzange;
Schleifkissen;
Schleifmaschine mit Diamantscheibe;
Diamantnassbohrer (Hohlfraser);
Schrauber.

Empfehlungen fur die Verlegung auf Estrich (an der Wand fir alle Platten und am Boden fiir die 9 mm starken Platten)

Zur Normenlage empfiehlt sich die Einsicht in die Richtlinie UNI 11493 zur Verlegung von Wand- und Bodenbeldgen in Innen- und AuBBenbereichen.

Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass der Verlegeuntergrund dem Bestimmungszweck konform ausgelegt und ausgefUhrt wurde und korrekt auf die Verklebung der
Keramikplatte vorbereitet wurde.

Im Falle eines Zementestrichs muss der Verlegeuntergrund fur die Verlegung an Boden oder Wand rissfrei und vollkommmen trocken sein, und die trocknungsbedingte
Schwindung muss abgeschlossen sein. Es ist sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeits- oder Wasseraufnahme vorhanden ist, die den Untergrund aufbléhen kénnte. Staub und
Schmutz im Allgemeinen, Ole und Fette von der Oberflache beseitigen. Vor der Verlegung muss die Ebenheit der Oberflache sichergestellt werden: eventuelle Unebenheiten
sind mit geeigneten Glattmassen auszugleichen.

Wir empfehlen Kleber der Kategorie “C2 E" oder hdher nach den Richtlinien EN 12004, bei der Wandverkleidung sollten Produkte mit verringertem Abrutschen (nach EN 12004
durch den Buchstaben T gekennzeichnet) verwendet werden.

Der Kleber ist doppelt aufzutragen, d.h. auf den Untergrund und auf die Plattenrlckseite, um eine perfekte Verteilung und optimales Anhaften zu garantieren, ohne dass
Hohlstellen entstehen, die zu Brichen fuhren kdnnten. Den Kleber ganzflachig auf den Untergrund auftragen. 10 mm-Zahnspachtel verwenden und darauf achten, dass beim
letzten Auftrag die Rillen in einheitlicher Richtung verlaufen, parallel zur kurzen Seite der Platte. Auf die Plattenrlckseite den Kleber mit 3 mm-Zahnspachtel auftragen, wahrend
die Platte senkrecht im Transportrahmen fixiert ist. Mit dem Rahmen kann die Platte anschlieBend korrekt positioniert und verlegt werden. Damit die Luft besser entweichen und
die Platte dadurch besser anhaften kann, empfiehlt es sich, diese wahrend der Verlegung mit kreisformigen Bewegungen zu verschieben.

Nach der Verlegung sollte die Platte mit einem Gummihammer leicht angeklopft werden. Hierzu von der Mitte ausgehend nach auRen vorgehen, parallel zur kurzen Seite, damit
eingeschlossene Luft entweichen kann. Es empfiehlt sich, Nivelliersysteme anzuwenden, um die Ebenheit der Flachen zu verbessern. Zur Erzielung einer optimalen optischen
Wirkung und Funktionalitat des Produkts empfiehlt Caesar eine Fugenbreite von mindestens 2 mm sowie die Verwendung von Fugenkreuzen. Die Kérnung des Fugenmaterials
muss auBerdem fur die ausgefuhrte Fugenbreite geeignet sein, und die Fugen sind mit der Trittflache bundig zu fullen, so dass eine kontinuierliche Flache entsteht. In
regelmaBigen Abstanden sind Dehnungsfugen anzubringen, und zwischen Umfangsmauern (bzw. Pfeilern) und Fliesenbelag sind wenigstens 5 mm Abstand zu lassen. In jedem
Fall ist die Anordnung der Dehnungsfugen durch den Bauleiter zu berechnen.

Neben den obigen Hinweisen sind in jedem Fall die Regeln einer fachgerechten Fliesenverlegung unbedingt zu beachten.

Verlegung der 6 mm starken Platten am Boden

Caesar empfiehlt die Verwendung der groBen Platten in 6 mm Starke als Bodenbelag nur fur den Wohnungsbau, fur nur leicht beanspruchte Gewerbeobjekte und in jedem
Fall nur in Bereichen, in denen keine konzentrierten, schweren Lasten vorhanden sind bzw. die nicht von Transportwagen mit Hartgummiradern befahren werden. Die Palette
der 6 mm starken, groen Platten eignet sich fur die Verlegung Uber bereits vorhandenen Bodenbelédgen: Eine Uberverlegung auf bestehenden Bodenbeldgen aus Marmor,
Naturstein, Keramik ist méglich, ohne den vorhandenen Belag demolieren zu mussen.

ZUR BEACHTUNG: Von der Verlegung dieser Platten direkt auf den Estrich wird abgeraten. Grund hierfur ist, dass die Verlegung auf Estrich in hohem Mafe von der perfekten
AusfUhrung des Estrichs selbst abhangt, von seiner vollstandigen Aushartung, von der korrekten AusfUhrung der Dehnungsfugen sowie von der fachgerechten Verlegung“im
Allgemeinen. In diesen Fallen empfiehlt Caesar daher die Verwendung von Feinsteinzeug in traditioneller Starke.

Pflege und Reinigung

Zur Erleichterung der ordentlichen Wartung sollten die Platten36 bis 48 Stunden nach dem Verfugen mit einer spezifischen Saure fur Feinsteinzeug abgewaschen werden.
Weitere Informationen finden Sie in der neuesten Ausgabe des Caesar-Gesamtkatalogs und in der Website www.caesar.it.
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O6wasa uHpopmaums
MnuTel Caesar B opmatax 160x320 cM (TonuwmHa 6 Mm), 120x278 cM (TonurHa 6 MMm), 30x239 cM (TonurHa 9 MM) — 310 0b6pe3Hble U3LAeNMS 13 KepaMorpaHuTa C NPAMbIMU FPaHAMM,
ofHOro Kanmbpa, KoTopble MPOM3BOAATCA B COOTBETCTBMM CO cTaHaapToM EN 1SO 14411 ISO 13006, npunoskeHme G, C TEXHUYECKMMM XapaKTepucTUKaMm 13 rpynmbl BIA.

YnaxkoBka
MnuTel Project Evolution He yNakoBbIBatOTCH KapTOH, a MOCTaBASAETCs MOLWTYYHO B AePEBAHHbLIX ALLMKAX MW Ha CTOMKAX, Kak ykasaHo B Tabnuue Ha cTp. 88. [Ina namT pasmMepom
30%239 MOryT MCMOMb30BaTbCH TONLKO AePEBAHHbBIE ALLMKM. [119 nonyydeHna onee noapobHom nHbopMaLLmMm, MoxanyncTa, obpatmuTech K TeEXHNYeCKOMyY PYKOBOACTBY Mo Project
Evolution.

MepeBo3Ka U pasrpyska

Mpw nepeBo3ke Caesar peKoMeHAyeT He MoMellaTb NOAAOHbI APYroro TMMna Ha AWMKK, CoOaepyallme aaHHble NAnTel. Kpome Toro, Ana nepemelleHuns yKasaHHbIX NogaoHOoB
pPEeKOMEHAYETCA NCMONb30BaTb MOrPy34MKM C BUIaMKM NOAXOOALMX pa3sMepoB. MNpr nepeMelleHnn aumKos nog nautel 160x320 cM cnenyeT 0653aTeNbHO Pa3BeCcTU BUMbI KaK
MOXHO LIMPE, UTOObI OXBAaTUTb Kak MOXHO Gonee LWMPOKYIO MOBEPXHOCTb ALLMKa. B criydae 3axBaTa C KOPOTKOM CTOPOHbI PEKOMEHAYETCH UCMOMb30BaTh BUMbl AIMHOM He MeHee
2800 MMm.

Mposepka maTepuana

MANTOUHMK BCeraa o6a3aH NpoBepaTb MaTepuan nepep ero YKNaakoM, PasnoxmB HECKOMbKO MANT Ha NOSY U TWATENbHO NPOBEPSs, YTO 3OS COOTBETCTBYIOT TEXHNYECKMM
XapaKTepUCTVKaM U 0bLLEMY SCTETUUECKOMY BUIY, a TaKXKe YAOCTOBEPAACh B LIeIOCTHOCTU NAmnT. ObpallaeM Balle BHWUMaHME Ha TO, UTO He MPUHMMAIOTCA MPeTeH31u no
YAOXEHHbBIM MANTaM C 3aMEeTHbIMU AedeKTamMu.

O6palleHue c NIUTaMU Ha CTpoMNoLaAKe

B cuny 6onbluvx pasmMepoB 1 Beca nnuTel Project Evolution TpebytoT cobniopeHna onpeaeneHHbiX Mep NpeaocTOPOXHOCTU BO M3bexaHue TpaBMMpPoBaHUS paboTHUKOB M
pa3buBaHMa camux NAuT. MoaToMy, O1A UX NepeMeLLeHna No CTponniollanke 1 B npolecce yknaaku Caesar pekoMeHayeT MCMob30BaTe Noaxodsallee obopyaoBaHme, B TOM
yucne crneyyanbHyo pamy ¢ npucockam ANng nogbema nauT, a Npr HEOOXOOAMMOCTY MX MEePEBO3KM — TaKkXKe TENEXKY Ha Konecax, MPUrodHyto ANA NepeBO3KM 3HaYMTENbHbIX
Harpy3ok (okono 83 Kr, Noc BeC Kneqa B cydae ¢ nantamu 160x320). Mbl pekoMeHayem 6biTb KpaliHe BHUMATENbHbIMU MPK BbINOMHEHUI onepaumii nepemMelleHna oTaenbHbIX
NAUT: BBUAOY OONbLLOM MOBEPXHOCTU HEOOXOAMMO NPUHATME CNeLManbHbIX Mep NPEeAOoCTOPOXHOCTM BO M3beXKaHMe MONOMOK, BbI3BaHHbIX yAapaMu A Ype3MepPHbIM U3rnbom. B
yacTHoCTM, Anga dopmaTos 160x320 1 120x278 Heob6Xx0aMMO, HTOObI M3BNEYEHWEM MIUT U3 FLLIMKOB U MepeMeLLeHeM Mo CTPOUTENbHOW MI0WaAKe 3aHUManch He MeHee YeTblpex
KBaNnMdUUMPOBaHHbIX paboumx. Onepaumm AoMKHbI BbINOMHATLCA C COBMI0AEHMEM MECTHbIX NPaBKn B 06/1acTi 6e30MacHOCTM TPyAa M OXpaHbl 300P0BbA MPK NOAbEME THXKebIX
1 KpyNHorabapUTHbIX MPY30B; MCMONb30BaHWe paMbl C TENECKOMUUYECKMMI pblbaraMmn obneryaeT M3BnedeHmne nnuT, AaXke eCriv OHU exaT Ha CaMOM JHEe ALLMKa.

Pe3Ka n ceBepneHune

[Ona pe3kn 1 cBepneHus Matepurana Caesar peKoMeHIyeT MOMEeCTUTb KePaMOrpaHUTHYIO MNAUTY Ha MOAXOOALLMIA PaboUniA CTON UKW Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb U3 HECKOMb3KOro

MaTepmana
Mpamasa peska: Ana pe3ku nnmut Caesar popmaTa 160x320 cM, 120x278 cM, 30x239 CM MOXKHO MCMOb30BaTh MNAUTKOPE3 C HaMNpPaBAaoLWer, pexyLLen KapeTKoW 1 MPUCOCKaMM,
KyCauku 1 anMasHyto rybky. PekomeHayeTca NoNoKMTb HanpaBaaioLLyo MAMTKOpe3a Ha MAnTY, OTMETUTb KOHLLbI YacTu MAWTKK, KOTOPYIO MPeaCcTOUT OTpe3aTh, 3aTeM HauyepTUTb
Ha NAMTE NMHUIO Hafpesa, NP 3TOM KpaiHe HEOBXOAMMO XOPOLIO 3aKPENUTh HanpPaBASIOLLYIO COOTBETCTBYIOLLMMY NprcockaMu. CHavana cnenyeT HaHecTn PUCKK ANUHON
OKOMo 5 cM Ha 060oKMX KOHLAxX MAnTbl, AENCTBYA OT CepednHbl K KpaaMm, Mocne Yero caenaTb Hagpes no Bcen AnMHe HauepueHHOM NUHNK, COeAUHMB PUCKK. 3aTeM HeobxoaMo
Pa3NOMUTb NAUTY KycauykaMm Mo NUHUW Haapesa, HauynHas C KOHLOoB. HakoHel, pekoMeHayeTcs oTwnmdoBaTh Cpe3 anMasHom ryokomn. MNpu HeobxoaMMOCTU BbIMOMAHEH WA
NVHEMHOW Pe3KU PAOOM C KPOMKOM MOXHO MCMOMb30BaTb AOMKHbBIM 00Pa30M MPUKPENIeHHYo K HanpaBnaowen WindMallnHKY.
Pe3ka Nof YoM 45° TakKe 1 pe3ky Nom YoM 45° MOXKHO BbIMOHATb Kak Pe3Ky PsSAOM C KPOMKOW, 714 Yero WindMallrHKy ceayeT yCTaHOBUTbL NOA HEOOXOAMMbIM YITTOM.
[-obpa3Haa pe3Ka: 019 ee BbINOMHEHWA PEKOMEHOYETCA MCMOMb30BaTb LWNMGOBaNbHYK MaLLMHKY C afiMa3HbIM AMCKOM U a/lMasHOM KOPOHKOM AN BAayKHOro cBepreHus. MNepen
HaYanoM Pe3KM MPOCBepPIUTE OTBEPCTUA AMAMETPOM 7-8 MM MO yriaM Bblpe3aeMor GopMbl. 3aTeM LWNMPOBaNbHON MalLUHKOW BbINOMHUTE ABa Hagpesa AMHOM OKoNo 5 cM Ha
KOHLLaX AaHHOro y4acTKa 1 COefIMHKTE OTBEPCTUE C Hadpe3amMu, ABUrasiCh OT CEPefMHbI K Kpato.
MpaMoyronbHble OTBEPCTUA: OHU, KaK M [Fo6pa3Haa pesKa, BbIMOMHAKTCA C MOMOLLbIO WANMGOBANbHOM MalLIMHKK C aniMasHbIM OVICKOM M arlMa3HOW KOPOHKOM O/151 BAaXKHOro
cBepneHua. MNepen peskon cnedyeT cHadana NpocBepnUTL OTBEPCTUS AMAaMETPOM 7-8 MM Mo yrnaMm BbipesaeMon GopMbl. 3aTeM CeayeT CoeanHUTL OTBEPCTUS, Npope3as
NAUTY YIOBOM WNNGOBaNbHOM MalMHKOWM C afiMa3HbIM OUCKOM.
OTtBepcTua: OTBEpPCTUA B 3TOM MaTepuane MOXXHO Bbipe3aTb alMa3HOM KOPOHKOW A9 BNaXHOro CBEPNeHUd, 3akpenieHHOM Ha WypynoBepTe. Bo BpemMa cBepnerHms
HeobxoAMMO CMaYMBaThb MOBEPXHOCTb BOAOW. [1pOCBEpNMB OTBEPCTME, CNeAyeT OTWANGOBaTb MOBEPXHOCTb YIMOBOM WAMGOBaNbHOM MaLLMHKOW C anMasHbiM ANCKOM.

I'Iepequb cpeAcTB, HEO6XOAMMDIX AN NepeMeLLEeHUs, Pe3KU U CBeprieHuUs:
pama c NprcockamMu As1a nogbemMa 1 nepemeLLeHna NauT, Npu HeobxoAMMOCTU — TeNEeXKa Ha Konecax;
paboumnii CToN, NOAXOAALLMM 419 COOTBETCTBYOLMX GOPMATOB;
MNAVTKOPE3 C HanpPaBnaoLWen U pexyLLen KapeTKou;
KycauKu;
anmMasHaga rybka;
WnmndoBanbHaa MalLMHKa C arlMa3HbIM ONCKOM;
anMa3Has KOPOHKa A5 BNAaXXHOro CBEPEHMS;
LypynoBepT.

PeKoMeHAaL MM No yKaaKe Ha CTSHKKY (ANna o6nUMLO0BKU CTEH NI060M NIMTOM U AN HacTU1a NONOoB NJITaMU TONLMUHON 9 MM)

B KauecTBe CnpaBoYHO-HOPMATUBHOM AOKYMEHTaLLMK Mbl COBETYEM 06paTUThed K cTaHaapTy UNI 11493, npennucbiBatoLlleMy NpaBunia no yKNaake HanonbHom 1 o6nmLoBOYHON
NAWNTKX B MOMELLEHMAX U Ha ynLe.

Mepen yKNaakon HeobxoAMMO MPOBEPUTb, YTO OCHOBA CMPOEKTMPOBaHa M BbINOMHEHa C y4eToM OyayLIMX YCNOBUIA IKCMyaTalUMn NOKPBLITUA M NOArOTOBNEHa HaANeXallmnMm
06pa3oM K HakNemBaHuo NANTbI.

B cnyyae LeMeHTHOM CTXKKM KaK Mpw HanonbHOM, Tak 1 NPU HacTEHHOW yKNaake yoeamTbes, YTO Ha OCHOBE HET TPELLMH, YTO OHa COBEPLUEHHO CyXas, M YTO NMPOoLLeCcC ee yCaaKkm
npw co3peBaHMK 3aBepLueH. Takke cneayet yb6eauTbcs B OTCYTCTBUMM MOMMOLWEHWA BOAbI MW BNary, CNocobHOro NprBeCcT/ K BCMyYMBaHMIO MOBEPXHOCTM OCHOBbI. OUUCTUTE
noanexatlyto obanLoBKe NOBEPXHOCTb OT MblTW,MACeS, YXUPOB 1 rps3n BoobLue. MNeped HavyanoM yKNaakm HeobxoAMMo NpoBepUTb, YTOObl OCHOBa Oblna POBHOW, U B Criyyae
Heob6xoaMOCTW BbIPOBHATL €€ MOAXOAALLMM COCTaBOM.

Mbl coOBETYEM MCMNOMb30BaTb Keu knacca “C2 E” unu 6onee BbICOKOro knacca no ctaHaapty EN 12004, Ang HacTeHHOM yKNaaKu creayeT BbioupaTb KNeu C yMeHbLEHHOW CTeneHbio
BepTUKanbHOro cnonsaHmnga(obosHadatoTca Oykso T no ctaHaapTy EN 12004).

Mpwn yknagke pekoMeHAayeTca NMpUMeHATb MeTo, ABOMHOIO HaHeCeH A Knes; 3TO rapaHT1UpPyeT onTrMaribHOe pacnpeneneHue n cLenneHme Kied, a Takke oTCyTCTBMeE MyCToT,
KOTOPble MOTYT MPUBECTN K PACKOMY YNOXEHHbIX MANT. Kner HaHOoCAT CMMOLWHbLIM COeM Ha Moafnexallyto 0611MLOoBKE NOBEPXHOCTL MPY MOMOLLK 3yb4aToro wnaTtena ¢
paccroaHmeM mexay 3yobamu B 10 MM, 60p0o3abl MOCnefHen Nonock! Knes AoMKHbl 6blTb OPUEHTUPOBAHbLI B OOHOM HampasieH I, napanienbHo KOPOTKOM rpaHu Namntsl. Ana
HaHeCceHMA Knea Ha MOHTaXKHYIO CTOPOHY MAWNTbI CAeAyeT MCMNONb30BaTh WNaTenb ¢ Ppa3MepoM 3y6beB B 3 MM, MAMUTa NMPW 3TOM AOMKHA OblTb 3aKpenneHa B BEPTMKaNbHOM
NONOXEHNM Ha pame, UCrosblyeMol Ana nepemelteHnsa. C MOMOLLBIO 3TOM paMbl 3aTEM MOXKHO OYyAET YNOXUTb MAUTY B NPABUNbHOM MONOXEHUN. YTOObI yAanuTb BO3AYLUHbIE
Ny3blPbKK 13 KNEeBOW NPOCNONKM U yIyYlINTb CUEMNeHne, B MOMEHT YKNAAKN PEeKOMEHAYeTCs MPOoU3BECTU NINTOM KPYroBOe ABUMKEHME.

MMocne yknagkn Ana yoaneHus Bosdyxa peKkoMeHOyeTcs PaBHOMEPHO MpOoCTy4aTb MOBEPXHOCTb MANTLI MOAXOAALLMM UHCTPYMEHTOM OT CepefMHbl K KpasMm, napanienbHo
KOPOTKOW CcTopoHe. [Ina obecneyeHna POBHOCTM MOKPLITUS COBETYEM UCMOSb30BaTh CrelmanbHble CUCTEMbI BblpaBHMBaHUA. [1d Nydllero aCTeTMUYECKoro pesynsraTa, a Takke
13 NPaKTUYECKMX COOBpaxKeHu, koMnaHnsa Caesar pekoMeHOyeT yKNafKy CO LWBOM He MeHee 2 MM C UCMOSb30BaHWEeM ANCTaHLMOHHbBIX KPeCcTUKoB. DpaKLms 3aTUPOYHOro
MaTepmana nonbmpaeTca C y4eToM peKoMeHA0BaHHOro pa3mMepa Wea. LLIBbl 3anonHaioTes 3aTMPKOM 40 KpaeB Tak, YToObl OHKM 06pa30BbIBaNy e4nHY NIOCKOCTb C MOBEPXHOCTHIO
nAnT. HeobxoAMMO PaBHOMEPHO YCTaHOBUTL AedOpPMaLMOHHbIe LWBbI, OCTaBAAS MEXAY MOIOM U CTEHaMW (UM KONMOHHaMK) 3a30p pa3MepoM He MeHee 5 MM. PaccTaHoBKa
nedopMauMOHHbIX LUBOB PacCYMThIBAETCA PYKOBOAMTENEM YKNAAOYHbIX paboT.

YKnagKa nnauT B 1to60oM cnydae Oo/KHa MPOM3BOAUTLCA C COOMNIOAEHNEM HE TONbKO HACTOALLMX MHCTPYKLIMIA, HO 1 BCEX MPaBM/ MO BbIMOMHEHMIO YKNaAo4HbIX paboT.

HanonbHasa yKnaaka nauT TONWWHOM 6 MM

Caesar pekoMeHOyeT HamnobHy0 YKNaaKy KpynHOGOPMAaTHBIX NAUT TONUWMHON 6 MM UCKTIOUUTENBHO B XU/bIX M KOMMEpPYeCKMX 06beKTax ¢ HeGoNblON MHTEHCUBHOCTbBIO
XOXOEHWA 1 B NIOOOM Cllydae TaM, rie He NMpedycMaTprBaeTcs OBVKEHME TAXKENbIX COCPEAOTOUEHHbIX HAarPy30K MW MepeBO3Ka TENEWEK C XKECTKMMM Konecamm. ACCOPTUMEHT
KPYMHOGOPMATHbBIX MANT TONMHOM 6 MM MOAXOAWT A8 YKNAAKM MOBEPX YyKe CYLIeCTBYIOWMX MOMoB. BO3MOXHa yKa[Ka Ha CTapblil Mo Uan o6nuLoBKY 13 MpaMopa,
HaTypPanbHOro KaMHd, KepammnKy, 6e3 HEOBXOAMMOCTH Pa3boPa YyKe CyLLECTBYIOLLMX MOKPBITUMN.

BHVIMAHWE: He pexoMeHayeTca YKIaaKa 3TUX MAUT HEMOCPEOCTBEHHO Ha CTHXKY. DTO BbI3BAHO TEM, YTO Ha YKMIa[Ky Ha CTAXKY CUTbHO BIVAIOT Ka4eCTBEHHOe U3roTOBNeH e
CTSKKM, ee MOoMHada BbIAEPIKKA, MPUCYTCTBME BCEX HEOOXOOMMbIX PACLUMPUTENbHbIX LWBOB, a Takke 6e3ynpeyHoe BbINOMHEHWE CaMOon YKNaaKW. Mo3ToMy, ANd TakoW YKNaaku
Caesar pekoMeHayeT UCMOoMb30BaTh KePaMOrPaHUT 0BbI4HOM TOMLLMHbI.

Yuctka u yxon

YT10bbI YNPOCTUTb yxon 3a MAUTKOM, cnycTa 36-48 4acoB MOC/e 3aTUPKU LLUBOB PEKOMEHAYETCS MPOMbIThb O6J‘IVILI,OBaHHy)-O MOBEPXHOCTb KUCMOTHbIM MOKLLMM CpeacTBOM A4
KepaMorpaHuta. [ononHutenbHas MHdDOpMaLLV]ﬂ AOCTyMHa B nocnegHeM mM3gaHum O6ulero katanora Caesar 1 Ha calTe www.caesar.it.
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MONOCALIBRO rettificato e squadrato.

Rectified, squared, one caliber. Rectifié et mis d'equerre. Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkeling. Petn ¢ouumpoBaHHag, ogHaro kanmbpa.
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160x320
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COLORE 6 mm
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Apuan Gold >
Sage Green
Royal Onyx
Statuario Venato A
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Graphite
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Glare
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30x239
‘HB/’WG”X94V8”
9 mm

® Naturale. Matt. Naturel . Natur . MaTtosas A Lucidato % Silk

IMBALLI - PACKAGING - CONDITTIONNEMENT - VERPACKUNGS-EINHEITEN - YTAKOBKA

FORMATO - SIZE - FORMAT - ®DOPMAT SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON - KOPOBKA

CcM
160x320
120x278
30x239

INCHES 274 MQ
63'x126" 1 512
477/#Xx1097)6" 1 33221
113/6"x94/ /=" 1 077

PALLET - PALLETTE - NAJIETA

sC MQ
14 71,68
8 59,79
72 51,624

Si raccomanda I'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale.

We recommmend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result.
Un joint de 2/2 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final.

Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/2 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmdégliche Naturlichkeit der Arbeit zu erzielen.
[N obneryeHna onepaLmit yKNaaKy v NOBbILLIEHVISt HATYPaNbHOCTU BAA KOHEYHOTO Pesy/lbTaTa PEKOMEHLYETCSt BbIMOMHSATD LLIOB LWMPUHOM 2-3 MM.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grés porcellanato.
In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles.
Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures apreés le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grés cérame.

Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Losung speziell fUr Feinsteinzeug zu waschen.

YT06bI YNPOCTUTB YXOL 38 MAUTKOM, CYCTA 48 YacoB Moc/e 3aTMPKM LLIBOB PEKOMEHLYETCA BbIMONHWUT 06pabOoTKy KUCIOTHbBIM MPOLYKTOM, MPUrOAHBIM 418 KepaMorpaHuTa.
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KG
~1092
~806,58
~102,32

AVVERITEN/E

warning

ANIMA ANIMA ANIMA EVER

L'utilizzo della finitura LUCIDATO e SILK di Anima e Anima Ever € limitato ai rivestimenti e alla posa a pavimento in ambito
residenziale, o comunque in aree scarsamente sollecitate, evitando in ogni caso il contatto diretto con aree esterne o nelle quali
siano richieste prestazioni antiscivolo. La finitura LUCIDATO ¢ il risultato di particolari lavorazioni meccaniche e pud presentare
occasionali puntinature e avvallamenti, cosi come disuniformita nella lucentezza. Tali peculiarita sono da intendersi come
caratteristiche integranti dei prodotti, allo scopo di ottenere una maggiore naturalezza.

The use of the LUCIDATO and SILK finishes of Anima and Anima Ever is limited to wall cladding and floor application in residential
venues and in spaces subject to low foot traffic, avoiding the direct contact with outdoor areas which require anti-slip features.
The LUCIDATO finish is the result of a special mechanical process and can manifest small dots or hollows as well as a non-uniform
shine alll over tlhe surface. These particularities are to be considered as intrinsic features of the product which give them a more
natural appeal.

L'utilisation de la finition LUCIDATO et SILK de Anima et de Anima Ever est limitée aux revétements et a la pose au sol dans des
environnements résidentiels, ou dans tous les cas dans des aires faiblement sollicitées, en évitant ainsi le contact direct avec les aires
extérieures ou dans lesquelles sont requises des prestations antidérapantes. La finition LUCIDATO est le résultat de faconnages
mécaniques particuliers et peut presenter d'éventuelles petites taches ou de légers affaissements ou bien des différences de
brillance. Ces particularités doivent étre considérées comme des caractéristiques du produit a part entiere. Le fagonnage de cette
finition a justement pour but d'obtenir cet effet naturel et difforme.

Die Verwendung der Version LUCIDATO und SILK von Anima und Anima Ever ist auf Wand und Boden im Wohnbereich bzw. in
wenig belasteten Bereichen beschrankt, und in jedem Fall ist der direkte Kontakt mit AuBenbereichen sowie mit Rutschfestigkeit
erfordernden Bereichen zu vermeiden. Die Version LUCIDATO ist Ergebnis besonderer maschineller Bearbeitungen; sie kdnnen
gelegentlich Nadelstiche und Krater sowie uneinheitlichen Glanz aufweisen. Es handelt sich hierbei um Produktmerkmale, mit
denen eine besonders naturliche Wirkung erzeugt wird.

Mnutkm ¢ noBepxHocTbio LUCIDATO 1 SILK nnutok Anima 1 Anima Ever MOXXHO YKNaablBaTb TOMbKO Ha CTEHbl W MOJbl B XKMbIX
MOMELLEHUNAX UMK, BO BCAKOM Cllydae, B KOHTEKCTax, MAe MOKPbITWME MOABEPraeTcsl HEBbICOKOM 3KCMyaTaluMOHHOM Harpyske. He
peKkoMeHayeTCa YKMaAblBaTb UX Ha YMLE VAU Ha ydyacTKax, rae OT MOKPbITUN TpebyeTcs BbiICOKOE COMPOTUBAEHUE CKOMBKEHMIO.
MoBepxHocTb LUCIDATO mnonydaeTca B pe3ynbraTe crneumanbHOM MexaHndeckom obpaboTku U MOXeT MMeTb Hebonbluve Hakonbl,
yrny6neHmsa Unm HepaBHOMEPHOCTb 61ecka. T 0COBEHHOCTU ABMAOTCA XaPaKTEPUCTUKON M3OeNMA 1N MMEIOT Lenblo NpraaTh UM
6OMbLUYIO HaTYPaIbHOCTb.
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RACCOMANDAZION]

disclaimer

Caesar raccomanda l'utilizzo a pavimento delle grandi lastre in spessore 6mm per le sole applicazioni in ambito residenziale,
commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli
a ruote dure.

La gamma di grandi lastre in 6 mm di spessore & indicata per la posa su pavimenti preesistenti: & possibile effettuare la posa su vecchi
pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessita di demolire la pavimentazione sottostante.

ATTENZIONE: & sconsigliata la posa di queste lastre direttamente sul massetto. Questo perché la posa su massetto & fortemente
condizionata dall'esecuzione ottimale del massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di
dilatazione nonché dalla posa effettuata a “regola d'arte”. Pertanto, in questi casi, Caesar suggerisce l'utilizzo di gres porcellanato in
spessore tradizionale.

DISCLAIMER

Caesar recommends the installation of 6 mm thick extra large slabs only in the following conditions: residential environments,
commercial environments that are subject to light traffic and in any case in contexts where there is no regular passage of heavy
loads or circulation of trolleys with hard wheels.

The range of 6 mm thick extra large slabs is suitable for installation on existing floors: the slabs can be installed on old floors or marble,
natural stone and ceramic claddings, without the need to demolish the existing underlying floor.

ATTENTION: it is not recommended to install these slabs on a screed directly, since the results of installation strictly relate to the
condition - excellent - of the screed, to its seasoning, to the provision of expansion joints, as well as to perfect installation in accordance to
"the rules of the trade". In these cases, Caesar recommends the use of porcelain stoneware with a conventional thickness.

AVERTISSEMENT

Pour le revétement des sols, Caesar conseille 'utilisation des grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm uniguement pour le secteur
résidentiel, les zones commerciales a trafic Iéger et, quoi qu’il en soit, dans des contextes ne prévoyant pas le passage de charges
lourdes ponctuelles ou de chariots a roues dures.

La gamme de grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm est indiquée pour la pose sur des sols préexistants : il est possible d'effectuer
la pose sur de vieux sols ou des revétements en marbre, pierre naturelle, céramique sans devoir pour autant démolir le sol sous-jacent.

ATTENTION ! La pose de ces dalles directement sur la chape est fortement déconseillée. En effet une pose sur chape exécutée
dans les « regles de l'art » dépend beaucoup de I'exécution optimale de la chape elle-méme, de son séchage complet et du respect du
positionnement des joints de dilatation. Dans ces cas, Caesar suggere |'utilisation d'un gres cérame a épaisseur traditionnelle.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Caesar empfiehlt die Verwendung der groBen Platten in 6 mm Starke als Bodenbelag nur fir den Wohnungsbau, fur nur leicht
beanspruchte Gewerbeobjekte und in jedem Fall nur in Bereichen, in denen keine konzentrierten, schweren Lasten vorhanden
sind bzw. die nicht von Transportwagen mit Hartgummiradern befahren werden.

Die 6 mm starken, groBen Platten eignen sich fur die Verlegung liber bereits vorhandenen Bodenbeldgen: Eine Uberverlegung auf
bestehenden Bodenbeldgen aus Marmor, Naturstein, Keramik ist moglich, ohne den vorhandenen Belag demolieren zu mussen.

ZUR BEACHTUNG: Von der Verlegung dieser Platten direkt auf den Estrich wird abgeraten. Grund hierfur ist, dass die Verlegung
auf Estrich in hohem Maf3e von der perfekten AusfUhrung des Estrichs selbst abhangt, von seiner vollstandigen Aushartung, von der
korrekten Ausfuhrung der Dehnungsfugen sowie von der ,fachgerechten Verlegung® im Allgemeinen. In diesen Fallen empfiehlt Caesar
daher die Verwendung von Feinsteinzeug in traditioneller Starke.

OTKA3 OT OTBETCTBEHHOCTI

Caesar pekoMeHOyeT HamobHYIO YKIaaKy KpyrnHOPOPMAaTHbBIX MAWT TONWMHOM 6 MM UCKITIOYUTENbHO B XXWUJIbIX U KOMMeEpPYeCKUX
o6beKTax ¢ He60NbLIOW UHTEHCUBHOCTbIO XOXKAEHUSA U B NIIO6OM criyyae TaM, rae He npeaycMaTPUBaAETCsl ABUXKEHUE TSHKerbIX
COCpeaAoTOUEHHbIX HAarpy3oK UMK NepeBo3Ka TeNIeXeK C YXeCTKUMU KorecaMu.

ACCOPTUMEHT KPYMHODOPMATHbIX MAUT TONWMHON 6 MM MOOXOAMT ANA YKaAKM MOBEPX YrKe CyLLECTBYIOLLMX MONoB. Bo3MOYKHa yKnaaka
Ha CTapbli Moa UM OBAMLOBKY M3 MpamMopa, HaTypanbHOro KamHs, KepaMunkn, 6e3 Heo6xoaMMOCTU pa3bopa yKe CYLLECTBYIOLIMX
NOKPLITUM.

BHMUMAHWE: He peKoMeHAayeTcs YK/IaAKa 3TUX MNJIUT HENOCPEeACTBEHHO Ha CTSHKKY. DTO BbI3BAHO TeM, YTO Ha YKIaQKY Ha CTAXKKY
CUMBHO BAMAIOT KAYeCTBEHHOE M3roTOBIEHUE CTAXKM, ee MosHaga BblOSPXKKa, MPUCYTCTBME BCeX HEOOXOAMMbIX PacLUMPUTENbHbIX LLBOB,
a Takke 6e3ynpeyHoe BbiMOHEHME CaMO YKNaaKW. Mo3ToMy, ANA Takon yknaaku Caesar peKoMeHOyeT MCMNoNb30BaTb KepaMorpaHnT
OBbIYHOW TOMLLMHBI.
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CARATTERISTICHE teeniche

Tile performance data - notes techniques - technische auskulnfte - texHM4yeckasa xapaKTepucTmka

Classificazione secondo EN 1SO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo BIA con E <0,5 % - Classification in accordance with EN ISO 14411 1ISO 13006 annex G standards B1A with E < 05%
Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E <05% - Klassifizierung gemaf EN I1SO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe BIA mit E <0,5%
Knaccnoumkaums B cootBeTcTBUM € EN I1SO 14411 ISO 13006, npunoyxxeHue G, ctaHgapT B1A, roe E <0,5%"

VALORE * MEDIO “CAESAR”

ErfUllt - CootBeTcTBYET

CARATTERISTICA TECNICA NORMA AVERAGE “CAESAR"” VALUE * - VALEUR * MOYEN “CAESAR”
TECHNICAL CHARACTERISTIC NORMS “CAESAR” DURCHSCHNITTSWERT * - CPEQHEE 3HAYEHME “CAESAR” *
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE NORME
TECHNISCHE DATEN NORM Built / Trace / One / Portraits / Relate / . . . g
TEXHUYECKAS XAPAKTEPUCTUKA HOPMA Ti 5 ik Anima /A_nlma Ever Anima / Anima Ever
Be More / Tinte Unite / Hike Silk Lucidato GL
Naturale - Matt - Naturel - Natur - MatoBasi
Dimensione - Size Conforme - In accordance Conforme - In accordance | Conforme - In accordance
it : p A ISO 10545-2 = Conforme - Erfullt - Conforme - Erfullt -

Dimension - Abmessungen - Pa3zmep Conforme - Erfullt - CooTBeTcTBYET CooTaetcrayer CooTaetcrayeT
Assorbimento d’acqua* - Water absorption*
Absorption d'eau* - Waseraufnahme* - % ISO 10545-3 <0]1% <0]1% <01%
MornoueHua soab*
Resistenza alla flessione* - Bending strength* Conforme - In accordance | Conforme - In accordance

hd Résistance a la flexion* - Biegezugfestigkeit* ISO 10545-4 ggzgg:mg - ‘Er;fi?\i?rgoagflfemm o1 Conforme - Erfullt - Conforme - Erfullt -

T T | -YnpyrocTtb* Y CootseTcTBYEeT CooTBeTcTBYET
Resistenza all'urto - Impact resistance
|:| Résistance au choc - Schlagfestigkeit - SO 10545-5 >0,80 >0,80 >0,80
YAapOonpo4HOCTb
Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch
resistance* - Resistance a l'abrasion profonde* - Wi-
derstand gegen SO 10545-6 <145 mm? <145 mm?
Tiefenverschlei* - YcTomunBsocTb ry©oKoMy
NCTMpaHmo*
Coefficiente di dilatazione termica lineare*
Thermal linear expansion coefficient* - Coefficient
Eﬁ de dilatation thermique linéaire* - Koeffizient der ISO 10545-8 ~7 (10%°C") ~7(10¢°C") ~7(10€°C)

linearen thermischen Dehnung* - KoadduumneHt
IMHENHOrO TEMMOBOIO paclumpeHmna*

@ Resistenza al cavillo - Crazing resistance Conforme - In accordance
Résistance aux craguelures - Haari3-Bestandigkeit ISO10545-11 - - Conforme - Erfullt -
YCTONYMBOCTb IMasnu K Kpakentopy CooTBeTcTBYET
Resistenza all'attacco chimico « - Resistance to . . - Resistente - Resistant Resistente - Resistant

.ﬂ chemical attack - Resistance a l'attaque chimique « | 1SO 10545-13 ges's..teg.te - ges,'s‘a’]t - Résistante Résistante - Bestandig - | Résistante - Bestandig -

. Bestandigkeit gegen Chemikalien « estandig - Ctonkni CTOMKMIA CToMKuiA
YCTONYMBOCTb K XUMUHYECKOMY BO3AEMCTBUIO *

— : P ! - Pulibile - Cleanable - Pulibile - Cleanable -

JI | Ftenza lle macehiel Ressance G| g osqsa | Puliblle-Cleanable, Netioyabie

> " eicht zu reinigen - Yuctawminea eicht zu reinigen - eicht zu reinigen -
.| YCTOMYMBOCTL K 06pa30BaHMio NaTteH JueTaLmics QucTALLMitcs
Alchemy = R9/A/One =RI0 A
» - Aok Portraits = R9 / Be More = R9
7 Beeletenze allascivolamento DIN 550 Built = RI0 A/ Hike = R9 - -
Résistance au glissement* Shape of Italy = R10 B
== Rutshhemmende Eigenschaft**
ConpoTvBneHne CKoNbKeHno™ A DCOF Conforme - In accordance - Conforme .

Resistenza all'abrasione superficiale
@? Surface abrasion resistance

Résistance a l'abrasion superficielle
Widerstand gegen Oberflachenverschleil
CoNpoTUBAEHME Ha U3TUO U YCUNUIO Ha N3N1OM

EN ISO 10545-7

Test disponibili in azienda
Tests available at our company
Tests disponibles en usine
Prufzeugnisse beim Werk
erhaltlich - MpoTokonbl
VICMBbITaHWNIM XPaHATCA B
KOMMaHun

Spessore nominale - Nominal Thickness
== Epaisseur nominal - Nominalstarke - HomuHanbHaqa
TONLWMHA

160x320 =6 mm
30x239 =9 mm

160x320 =6 mm

160x320 =6 mm
120x278 =6 mm

Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish
of the product - Valeurs moyennes des deux denrnieres années de production et relatifs a la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre
beziehen und auf die matte Obaerflache - CpefiHWe 3Ha4eHWA OTHOCATCS K NOCNeAHWM ABYM rofaM MPOoU3BOACTBa U HaTypasibHOM OTAENKE MOBEPXHOCTU.

Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto

interessato all'acquisto.

As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the

lot you are interested in purchasing.

Valeurs se référant a la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratores extérieurs accrédités et a la disposition de toute personne intéressée auprésde nos
bureaux; nous sommes disponibles puor le contréle de I'éventuel lot concerné par I'achat. - Werte bezogen auf das naturliche Produktfinish und in anerkannten exteren Labors gepruft, im

Unternehmen erhaltich; fur eventuelle Prafungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur VerflUgung. - HadeHKa, KacatloLmecad HaTypasbHbIX XxapakTepuCTVK U3AeNn 1 TeCTOB,

BbIMO/THEHHbIX BHEWHMMK aBTOPM30BaHHbIMK na6opaTopw;iMm, MIMEeIOTCS KOMMaHUK. Mbl FOTOBbI BbINOAHUTL MPOBEPKY MapTnKM TOBapPa, KOTOPYIO HaMepeBaeTeChb HDMO6DECTVI.

Per prodotti chimici di uso domestico e addittivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques a usage domestique et additifs pour piscines -
Fur chemische Produkte fUr den Hausgebrauch und Schwimmbadzusatze - a5 6bITOBbIX XMMMWKATOB 1 06aBOK And 6acCenHoB.

Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A1371 - 2012 > 0,42 - Erforderlicher Mindestwert ANSI

AI371 - 2012 > 0,42 - MnHUManbHoe Tpebyemoe 3HadeHue no ANSI A137.1-2012 >0,42

Le tonalita dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative - Les tonalités des echantillons sont purement indicatives - Die farbtone der Muster sind als

rein indicativ zu betrachten
ToHa 06pa3L0oB OPNEHTUPOBOUHbIE.
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Dal 1988 noi di Ceramiche Caesar produciamo
grés  porcellanato  di  altissima  qualita
rigorosamente “Made in Italy”, frutto ditecnologie
all'avanguardia e investimenti costanti per offrirti
prodotti sicuri ed ecosostenibili, sviluppati
nel rispetto dell’ambiente e delle persone che
lavorano con noi.

Perseguiamo l'eccellenza estetica oltre che
tecnica, facendo tesoro della nostra visione
globale e della nostra cultura di design. Ci
impegniamo a curare nel dettaglio tutte le
fasi di lavoro ed a comunicare con chiarezza
I'origine dei nostri prodotti, garantendo rispetto
e trasparenza massimi verso rivenditori e
consumatori finali.

Chi sceglie Ceramiche Caesar & quindi certo
di acquistare prodotti italiani realizzati con
materie prime sicure, da maestranze altamente
qualificate che operano nelle migliori condizioni
di lavoro possibili, utilizzando processi a ridotto
impatto ambientale.

At Ceramiche Caesar, we have been producing
strictly “Made in ltaly”, high quality porcelain
tiles since 1988, the result of cutting-edge
technologies and constant investment to offer
you safe, eco-sustainable products, developed
with respect for the environment and the people
who work with us.

We pursue both aesthetic and technical
excellence, treasuring our global vision and our
design culture. We are committed to taking
care of all stages of the work in detail and to
clearly communicate the origin of our products,
ensuring maximum respect and transparency
towards retailers and end consumers.

Whoever chooses Ceramiche Caesar is therefore
sure that they are purchasing ltalian products
made from safe raw materials, by a highly
qualified workforce that operates in the best
possible working conditions, using processes
with a reduced environmental impact.

MADE IN ITALY.
UN VALORE COMPLETO.

MADE IN ITALY. ACOMPLETE VALUE. - MADE IN ITALY. UNE VALEUR COMPLETE.
MADE IN ITALY. EIN ECHTER WERT. - CAEJIAHO B TAJ1NN. BCEOXBATbIBAIOLLAA LLEHHOCTb.

Depuis 1988, chez Ceramiche Caesar, nous
produisons du grés cérame de trés bonne
qualité, rigoureusement « Made in Italy », issu de
technologie a l'avant-garde et d’investissements
constants, pour vous proposer des produits
srs et durables, congus dans le respect de
'environnement et des personnes qui travaillent
avec nous.

Nous visons lexcellence esthétique et
technique, en exploitant notre vision globale et
notre culture du design. Nous nous engageons
a soigner en détail toutes les phases de notre
travail et a communiquer clairement l'origine
de nos produits, garantissant le maximum de
respect et transparence envers les revendeurs
et les clients finaux.

Choisir Ceramiche Caesar, cela signifie étre
certain d’opter pour des produits italiens,
réalisés avec des matiéres premiéres sdres, par
des ouvriers tres qualifiés qui travaillent dans
des conditions de travail optimales, et dont les
processus ont un impact environnemental réduit.

Seit 1988 produzieren wir von Ceramiche
Caesar Feinsteinzeug von hochster Qualitat,
und ausschlief8lich ,Made in Italy”. Ergebnis von
Technologien, die Mal3stabe setzen, und von
kontinuierlichen Investitionen, um lhnen stets
sichere und okologisch nachhaltige Produkte
zu bieten. Die wir mit Rucksicht auf die Umwelt
und auf die Personen, die mit uns arbeiten,
entwickeln.

Unserer globalen Vision und unserer Designkultur
entsprechend streben wir neben technischer
Exzellenz auch asthetische Vollkommenheit an.
Wir fuhren alle Arbeitsphasen detailgenau aus
und geben stets die Herkunft unserer Produkte
an. Das ist eine Garantie fir Respekt und
Transparenz gegentber unseren Handlern und
Endverbrauchern.

Wer sich fir Ceramiche Caesar entscheidet,
hat damit die Gewissheit, italienische Produkte
aus sicheren Rohstoffen zu erhalten, die von
hochqualifiziertem Personal unter bestmoglichen
Arbeitsbedingungen und mit umweltschonenden
Verfahren hergestellt werden.

*CASAR-

CERAMICHE

http:/www.caesar.it - e-mail: info@caesar.it

HaunHaga ¢ 1988 roga, mMbl, KomnaHug Ceramiche
Caesar, Npon3BOAMM KepamOrpaHuT BblCoYaln-
LIero ka4ecTtsa, CTPOro COOTBETCTBYIOLLErO KOH-
uenumm «Made in ltaly», n aBnsioLLerocs Niogom
nepenoBbIX TEXHOMOMI N MOCTOAHHbLIX MHBECTU-
UMM, HampaBfiEHHbIX Ha TO, YTOObI 0becnevnTb
KIMEHTy 6e3omacHble 1 SKOMOMMYECKN YCTONYM-
BblE MPOAYKTbI, KOTOPbIE OblNN paspaboTaHbl Npu
cobnroaeHn NpUHLMNa 6EPEXHOr0 OTHOLLIEHWS K
OKPY>KatoLLIEN Cpene N YBaXKUTENIbHOrO OTHOLLIE-
HWS K HALLM COTPYOHUKAM.

Halla uenb - 4oCTUYb 3CTETUYECKOrO U TEXHU-
4YecKOoro COBEpPLLEHCTBA, MpUAaTh OparoLeHHYo
OrpaHky Hallemy rnob6anbHOMYy BUAEHWO N Ha-
Lien KynbType ausarHa. Mbl bepem Ha cebst 065-
3aTeIbCTBO 3aD0TUTLCS B AETANIAX O BCEX aTanax
NPOM3BOACTBEHHOIO NMPOLIECCA N YETKO 3asBsATb
O MPOUCXOXOEHUM HaluMX MPOAYKTOB, rapaHTu-
pys MakcumasbHoOe YBaKEHME 1 MPO3PadHOCTb
aunepam 1 KOHe4YHbIM NOTPEOUTENSAM.
[Tokynatens, BblOVpatoLLIM NPOAYKLMIO
Ceramiche Caesar, yBepeH B TOM, TO OH MOKY-
MaeT UTasbSHCKUNA NPOAYKT, N3rOTOBJIEHHbIA 13
6e30MnacHbIX ChlPbEBLIX MATEPNATIOB BbICOKOKBA-
NNOULMPOBaHHBIMY - crieupanncTamy, paboTato-
LMW B MaKCUMaUIbHO YJ1yYLLIEHHbIX YCIIOBUSIX U
onMpParoLLIMMUCS Ha NPON3BOACTBEHHbIE MPOLIEC-
Cbl, KOTOPbIE OKa3bIBAOT HU3KOE OTPULIATENIBHOE
B/IUSIHVE HA OKPY>KaIOLLLYtO cpeay.

Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.
Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.
Ceramiche Caesar se réserve a tout moment la faculté d’apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.
Die Firma Ceramiche Caesar behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den in Katalog aufgefuhrten Produkten vorzunehmen.
Ceramiche Caesar ocTaBnseT 3a coboii NpaBo B JI060V MOMEHT BHOCUTL V3MEHEHUS B XapPaKTEPUCTUKN U3AENN, COAEPXKALLMXCS B HACTOSILLIEM KaTasiore

Le tonalita dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative - Les tonalités des echantillons sont purement indicatives
Die farbténe der Muster sind als rein indicativ zu betrachten - ToHa 06pasLIOB OPUEHTUPOBOYHBIE.

MADE IN ITALY

F I N E
PORCELLANATO
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